
Matricería de inyección.
Matricería de corte.
Accesorios para molde.



Matricería de corte

Índice
C a t á l o g o  g e n e r a l

1-421.

Matricería de inyección 43-732.
Moldes
Columnas G-G2 –GC-GC2-GCS-GC2S
Casquillos C-CV-CV2-CV2S-CVS
Brida fijación
Unidad de centraje UC
Anillo de suplemento SUC
Tope placa expulsora TPS-CA-TP
Disco centrador DC-DCO
Bebedero B1-B1T

Punzón cabeza cónica HWS-HSS-WS
Punzones de precisión cabeza cilíndrica TIPO C-A
Casquillo corte TIPO A - B
Casquillo guía DIN 179 A – 172 A
Pasadores cilíndricos DIN 6325 - 7979
Tornillo limitador
Punzón conformador de roscas
Muelles
Muelles de platillo DIN 2093
Elastómeros de Poliuretano 90 A -95 A SHORES
Portamatrices SR-SRA-SRD-SR-4
Columnas 300-301-302-303-305
Casquillos con valona 313-313B-314-315-315B-316-317-317B-318
Casquillos lisos 323-323B-324-325-325B
Casquillo lisos para jaula de bolas 326
Casquillo 331B
Jaula de bolas
Tornillo Limitador TRM
Cáncamos DIN 580 -582
Espiga para transporte de troqueles
Posicionadores
Cintas y Hojas calibradas



Índice
C a t á l o g o  g e n e r a l

2.

75-883.

Tubo roscado TR
Tapón rosca cónica TC
Enchufes rápidos ER-ERA-ERV-EAV
Boquillas de refrigeración BRM-BRH
Adaptadores AEM-AEH
Expulsores :
Cabeza cilíndrica tipo A - B
Cabeza cónica tipo D
Expulsores laminares
Expulsores Tubulares ET- ETN
Cabeza cilíndrica mechado tipo C

Fijación y sujeción
Chavetas
Tornillo cabeza cuadrada – llave
Elementos de sujeción:
DIN 6379 – Varilla Roscada
DIN 787 – Tornillo Tensor
DIN 508 – Tuerca T / 508 L - Tuerca –T larga
DIN 6330 B – Tuerca Alta
DIN 6331 – Tuerca con collar
DIN 6334 – Tuerca de prolongación
DIN 6340 – Disco Templado
DIN 6319 C – Disco Esférico
DIN 6319 D – Cazoleta Cónica
DIN 6314 – Brida Plana
DIN 6314 T – Brida Regulable
DIN 6315 B – Brida Horquilla
DIN 6315 GN – Brida con Nariz
DIN 6400 – Calzo de Roscas
DIN 6500 – Calzo Universal
Casquillos Bimetálicos–serie U



PUNZONES CABEZA CÓNICA
Tipo D

d1
h6

0,5
0,55
0,6
0,65

0,7 - 0,75
0,8 - 0,85
0,9 - 0,95
1,0 - 1,1
1,15 - 1,3
1,35 - 1,5
1,55 - 1,7
1,75 - 1,9
1,95 - 2,0
2,05 - 2,2
2,25 - 2,5
2,55 - 2,95
3,0 - 3,45
3,5 - 3,95
4,0 - 4,45
4,5 - 4,95
5,0 - 5,45
5,5 - 6,0

0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,5
2,8
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L+0,5

(1)
71

d2
±0,1

k
+0,2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(2)
80

(3)
100

(4)
130

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

d1
h6

6,10 - 6,4
6,5 - 7,4
7,5 - 8,4
8,5 - 9,4
9,5 - 10,0
10,5 - 11,0
11,5 - 12,0
12,5 - 13,0
13,5 - 14,0
14,5 - 15,0
15,5 - 16,0
16,5 - 17,0
17,5 - 18,0
18,5 - 19,0
19,5 - 20,0

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0

0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L+0,5

(1)
71

d2
±0,1

k
+0,2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(2)
80

(3)
100

(4)
130

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* Nota importante
(1) 0,5 a 6,00mm incremento 0,05mm

6,10 a 12,00mm incremento 0,10mm
(incluye 0,25 y 0,75mm)

12,50 a 20,00mm incremento 0,50mm
21,00 a 30,00mm incremento 1,00mm

(2) y (3) 1,00 a 10,00mm incremento 0,10
(incluye 0,25 y 0,75mm)

10,50 a 20,00mm incremento 0,50mm
21,00 a 25,00mm incremento 1,00mm

(4) 3,00 a 10,00mm incremento 0,10mm
10,50 a 20,00mm incremento 0,50mm
21,00 a 25,00mm incremento 1,00mm

DIN 9861

 Forma de pedido: Punzón tipo D HSS d1x L

Material
Dureza

Vástago Cabeza

HWS (12%CR)

HSS

62±2 HRc

64±2 HRc

50±5 HRc

50±5 HRc
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PUNZONES CABEZA CÓNICA
Tipo D

d1
h6

0,5
0,55
0,6
0,65

0,7 - 0,75
0,8 - 0,85
0,9 - 0,95
1,0 - 1,1
1,15 - 1,3
1,35 - 1,5
1,55 - 1,7
1,75 - 1,9
1,95 - 2,0
2,05 - 2,2
2,25 - 2,5
2,55 - 2,95
3,0 - 3,45
3,5 - 3,95
4,0 - 4,45
4,5 - 4,95
5,0 - 5,45
5,5 - 6,0

0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,5
2,8
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L+0,5

(1)
71

d2
±0,1

k
+0,2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(2)
80

(3)
100

(4)
130

d1
h6

6,10 - 6,4
6,5 - 7,4
7,5 - 8,4
8,5 - 9,4
9,5 - 10,0
10,5 - 11,0
11,5 - 12,0
12,5 - 13,0
13,5 - 14,0
14,5 - 15,0
15,5 - 16,0
16,5 - 17,0
17,5 - 18,0
18,5 - 19,0
19,5 - 20,0

8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0

0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L+0,5

(1)
71

d2
±0,1

k
+0,2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(2)
80

(3)
100

(4)
130

* Nota importante
(1) 0,5 a 6,00mm incremento 0,05mm

6,10 a 12,00mm incremento 0,10mm
(incluye 0,25 y 0,75mm)

12,50 a 20,00mm incremento 0,50mm

DIN 9861

 Forma de pedido: Punzón tipo D WS d1x L

Material
Dureza

Vástago Cabeza

HWS (12%CR) 62±2 HRc

64±2 HRc

50±5 HRc

50±5 HRc
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PUNZONES DE PRECISIÓN

 Forma de pedido: Punzones tipo C (12% de cromo) Ø 2mm x 1,1mm
Punzones tipo C (ar) Ø 3mm x Ø1,7mm

FABRICACIÓN

Cabeza estampada en caliente.
Rectificados totalmente

Tipo A

Material
Dureza

Vástago Cabeza

ACERO rápido alto
rendimiento

62 - 64 HRc 45±5 HRc

Sobre demanda se fabrican todos los diámetros y longitudes y también
suministramos en acero rápido con recubrimiento de titanio

d1

m - 6

3
4
5
6
8
10
13
16
20
25

4,5
6
7
9
11
13
16
19
24
31

4
4
5
5
5
5
5
6
6
10

k
+ 0,1

d3

- 0,2

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

80
100

r
+ 0,1

L
+ 0,5

 Forma de pedido: Punzones tipo A (ar) ø 8mm x 80mm de longitud

Material
Dureza

Vástago Cabeza

ACERO (12%CR)

ACERO rápido alto
rendimiento

60 - 62 HRc

62 - 64 HRc

45±5 HRc

45±5 HRc

FABRICACIÓN

Cabeza estampada en caliente.
Rectificados totalmente

Tipo C

d1
h6

0,5 - 1,5
1,55 - 2,95

70
70

3
4,5

L

2
3

d2 d3
h6

Sobre demanda se fabrican todos los diámetros y longitudes y también
suministramos en acero rápido con recubrimiento de titanio

 

C/ Doctor Zamenhoff, 23 bajo 
46008 - VALENCIA 

 - 3 -                     alagarda@alagarda.com 
Tel. 96 382 06 00  Fax. 96 382 29 08 
                    



CASQUILLOS DE CORTE LISO - Tipo A
DIN 9845 A

 Forma de pedido: Casquillo de corte A/d1 x l1

Material

Acero F-522 62±62 HRc

Dureza
d1
H8

1
1,1 - 2
1,1 - 2
2,1 - 3
2,1 - 3
3,1 - 4
3,1 - 4
4,1 - 5
4,1 - 5
5,1 - 6
5,1 - 6
6,1 - 8
6,1 - 8
8,1 - 10
8,1 - 10
10,1 - 12
10,1 - 12
12,1 - 15
12,1 - 15
15,1 - 18

20
20
28
20
28
20
28
20
28
20
28
20
28
20
28
20
28
20
28
28

l1
+ 0,3

d2
(n6)

18
17
25
17
25
17
25
16
24
16
24
16
24
16
24
15
23
15
23
23

l2 R t

0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1

d4
±0,1

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

5
6
6
7
7
8
8
10
10
12
12
15
15
18
18
22
22
26
26
30

d1 + 0,3

d1 + 0,5

d1 + 0,7

d1 + 1

CASQUILLOS DE CORTE CON VALONA- Tipo B
DIN 9845 B

 Forma de pedido: Casquillo de corte B/d1 x l1

Material

Acero F-522 62±62 HRc

Dureza
d1
H8

1
1,1 - 2
1,1 - 2
2,1 - 3
2,1 - 3
3,1 - 4
3,1 - 4
4,1 - 5
4,1 - 5
5,1 - 6
5,1 - 6
6,1 - 8
6,1 - 8
8,1 - 10
8,1 - 10
10,1 - 12
10,1 - 12
12,1 - 15
12,1 - 15

20
20
28
20
28
20
28
20
28
20
28
20
28
20
28
20
28
20
28

l1
+ 0,3

d2
(k6)

18
17
25
17
25
17
25
16
24
16
24
16
24
16
24
15
23
15
23

l2 R t

0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

d4
±0,1

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

5
6
6
7
7
8
8
10
10
12
12
15
15
18
18
22
22
26
26

d1 + 0,3

d1 + 0,5

d1 + 0,7

d1 + 1

d3

7
8
8
9
9
10
10
12
12
14
14
17
17
20
20
24
24
28
28

16
16
24
16
24
16
24
16
24
16
24
16
24
16
24
16
24
16
24

l3

Tratamiento: Templado

Tratamiento: Templado
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CASQUILLOS GUÍA BROCA LISO
DIN 179 A

 Forma de pedido: Casquillo guia 179 A/d1 x L2

Material

ACERO F - 155 61÷63 HRc

Dureza

CASQUILLOS GUÍA BROCA CON VALONA
DIN 172 A

 Forma de pedido: Casquillo guia 172 A/d1 x l1

d1 (F7)

0,8 - 1,0
1,1 - 1,8
1,9 - 2,6
2,7 - 3,3
3,4 - 4,0
4,1 - 5,0
5,1 - 6,0
6,1 - 8,0
8,1 - 10
10,1 - 12
12,1 - 15
15,1 - 18
18,1 - 22
22,1 - 26
26,1 - 30
30,1 - 35
35,1 - 42

3
4
5
6
7
8
10
12
15
18
22
26
30
35
42
48
55

d2
n6

l1

Corto Largo

--
--
--
16
16
16
20
20
25
25
36
36
45
45
56
56
67

9
9
9
12
12
12
16
16
20
20
28
28
36
36
45
45
56

d3

6
7
8
9
10
11
13
15
18
22
26
30
34
39
46
52
59

Largo Esp.de hasta

t

0,010

0,020

0,040

l2

2
2
2

2,5
2,5
2,5
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5

6
6
6
8
8
8
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
30

Tratamiento: Cementado y Templado

Material

ACERO F - 155 61÷63 HRc

Dureza

Tratamiento: Cementado y Templado

6
6
6
8
8
8
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
30

d1 (F7)

0,8 - 1,0
1,1 - 1,8
1,9 - 2,6
2,7 - 3,3
3,4 - 4,0
4,1 - 5,0
5,1 - 6,0
6,1 - 8,0
8,1 - 10
10,1 - 12
12,1 - 15
15,1 - 18
18,1 - 22
22,1 - 26
26,1 - 30
30,1 - 35
35,1 - 42

3
4
5
6
7
8
10
12
15
18
22
26
30
35
42
48
55

d2
n6

l2

Corto Largo

--
--
--
16
16
16
20
20
25
25
36
36
45
45
56
56
67

9
9
9
12
12
12
16
16
20
20
28
28
36
36
45
45
56

t

0,010

0,020

0,040

Largo Esp.de hasta
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PASADORES CILÍNDRICOS DE PRECISIÓN
DIN 6325

 Forma de pedido: Pasador DIN 6325 d X L

Material

60÷62 HRc

Dureza

Acero F - 131

2

0,6
2

0,3
0,18

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

2,5

0,7
2,5
0,4
0,25

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

3

0,8
3

0,45
0,3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

4

1
4

0,6
0,4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

6

1,5
6

0,9
0,6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8

1,8
8

1,2
0,8

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10

2
10
1,5
1

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12

2,5
12
1,8
1,3

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14

2,5
16
2

1,3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16

3
16
2,5
1,7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dm6

I2

r»
z1
z2
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
36
40
45
50
55
60
70
80
90
100
120

7

1,6
7

1,05
0,7

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LO
NG

IT
UD

 - 
L

18

3,5
18
2,6
1,7

•
•
•
•
•
•

20

4
20
3
2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5

1,2
5

0,75
0,5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tratamiento: Templado y Revenido

 

C/ Doctor Zamenhoff, 23 bajo 
46008 - VALENCIA 

 - 6 -                     alagarda@alagarda.com 
Tel. 96 382 06 00  Fax. 96 382 29 08 
                    



PASADORES CILÍNDRICOS ROSCADOS
DE PRECISIÓN
DIN 7979

 Forma de pedido: Pasador DIN 7979 d1 X L

Material

60÷62 HRc

Dureza

Acero F - 131

4

M3
3,3
4,5
0,8
4

0,4
1,3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

5

M3
3,3
5

0,8
5

0,5
1,7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6

M4
4,3
6
1
6

0,6
2,1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8

M5
5,3
8

1,2
8

0,8
2,6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12

M6
6,4
10
1,2
12
1,2
3,8

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16

M8
8,4
12
1,5
16
1,6
4,7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20

M10
10,5
16
1,5
20
2
6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

d1 m6

d2
d3
t1
t3
r

c1
c2
10
12
14
16
18
20
24
28
30
32
36
40
45
50
55
60
70
80
90
100
120

Tratamiento: Templado y Revenido

10

M6
6,4
10
1,2
10
1
3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14

M8
8,4
12
1,2
16
1,4
4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LO
NG

IT
UD

 - 
L
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TORNILLO LIMITADOR SSB
ISO 12.9

 Forma de pedido: SSB Ø10 - M8 x 50

6
8
10
12
16
20
24

5.982
7.978
9.978
11.973
15.973
19.967
23.967

6.00
8.00
10.00
12.00
16.00
20.00
24.00

M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20

0.8
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.50

10.15
13.20
16.20
18.20
24.30
30.35
36.40

2.4
3.3
4.2
4.9
6.6
8.8
10

4.5
5.5
7
9
11
14
16

5.52
7.52
9.52
11.52
15.52
19.52
23.52

1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
2.65
2.65

3.78
4.51
6.18
7.84
9.50
13.17
16.50

1.8
2.3
2.6
2.8
3.8
4.6
5.4

0.60
0.60
0.70
0.85
0.95
1.20
1.40

9.5
11
13
16
18
22
27

3
4
5
6
8
10
12

3.01
4.01
5.02
6.02
8.025
10.025
12.032

3.058
4.068
5.095
6.095
8.115
10.115
12.142

DIMENSIONES

ds

nom. min. max.
d P

max.

dk

min.

t

max.

K

nom.

dg1

nom.

g1

nom.

dg2

nom.

g2

nom.

r1

max.

Ic

nom. min. max.

S
(mm.)

6
8
10
12
16
20
24

M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20

.100

CONCENTRICIDAD (mm.)

dds

.100

.120
.100
.112
.105
.120

.100

.112

.105

.120

.150

.112

.108

.120

.200

.150

.144

.120

.250

.188

.180

.150

.138

.305

.226

.216

.180

.165

.360

.263

.252

.210

.193

.156

.415

.300

.288

.240

.221

.178

.470

.338

.324

.270

.348

.199

.195

.525

.376

.360

.300

.276

.221

.216

.580

.413

.396

.330

.303

.242

.238

.451

.432

.360

.331

.264

.260

.488

.468

.390

.358

.285

.282

.563

.540

.450

.413

.328

.330

.638

.612

.510

.468

.371

.389

.713

.684

.570

.523

.414

.412

.690

.633

.500

.500

Ls

12 15 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 12010

RESISTENCIA A LA ROTURA POR TRACCIÓN
110 - 120 Kg./mm2

LIMITE DE ELASTICIDAD
90 Kg./mm2

ALARGAMIENTO
9%
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PÚNZON CONFORMADOR DE ROSCAS
DIN 9861

 Forma de pedido: 1263.35 incluye1 Guía
1 punzón
1 Matriz

(se suministran también por separado)

60

2,75
3,05
3,15
3,85
4,35
4,85

3,2
3,4
3,5
4,2
4,8
5,3

7,5
7,5
8,5
9,0
9,0
10,5

7,5
7,5
10,0
10,0
10,0
12,0

2,7
3,0
3,1
3,8
4,3
4,8

2,7
3,0
3,1
3,8
4,3
4,8

3,1
3,6
3,7
4,5
5,0
5,5

7,5
7,5
8,0
8,0
8,0
10,0

7,5
7,5
8,0
8,0
8,0
10,0

31,3 28 74,5 71,5

1263,35
1263,39
1263,42
1263,48
1263,55
1263,63

B 3,5
B3,9
B4,2
B4,8
B5,5
B6,3

d1 H7 d2 d3 h6 d4 h6 d5 h6 d6 H7 d7 d8 h6 d9 k6 I1 I2 I3 I4 I5 Ref.
de Pedido

MATRIZ GUIA

PÚNZON

Según DIN 9861

Material

ACERO alto rendimiento, templado 62±2 HRC

Dureza

ESPESOR DE CHAPA
- hasta paso 3,9 espesor chapa máx 0,6mm
- paso 4,2 espesor chapa máx 0,8mm
- paso 4,8 espesor chapa máx. 0,9mm
- desde paso 5,5 espesor chapa máx. 1,0mm
(en caso de Acero Inoxidable son necesarias pruebas)

Las cotas de montaje y las caras de giro se pueden modificar según los deseos del cliente
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10,0
8,5
6,8
6,0
5,0
4,3
3,2
1,1

17,9
16,4
13,6
12,1
11,4
9,3
7,1
5,4
4,1
1,4

23,4
22,9
19,3
17,1
15,7
10,7
10,0
8,6
7,8
6,6
2,5

55,8
45,0
33,3
30,0
24,5
20,0
16,0
14,0
12,0
10,9
9,5
8,4
7,5
4,0

25
32
38
44
51
64
76
305

25
32
38
44
51
64
76
89
102
305

25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
305

25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
305

V 10 - 025
V 10 - 032
V 10 - 038
V 10 - 044
V 10 - 051
V 10 - 064
V 10 - 076
V 10 - 305

V 13 - 025
V 13 - 032
V 13 - 038
V 13 - 044
V 13 - 051
V 13 - 064
V 13 - 076
V 13 - 089
V 13 - 102
V 13 - 305

V 16 - 025
V 16 - 032
V 16 - 038
V 16 - 044
V 16 - 051
V 16 - 064
V 16 - 076
V 16 - 089
V 16 - 102
V 16 - 115
V 16 - 305

V 20 - 025
V 20 - 032
V 20 - 038
V 20 - 044
V 20 - 051
V 20 - 064
V 20 - 076
V 20 - 089
V 20 - 102
V 20 - 115
V 20 - 127
V 20 - 139
V 20 - 152
V 20 - 305

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
76,3

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
76,3

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
76,3

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
76,3

63
68
65
66
64
69
61
84

113
131
129
133
146
149
135
120
105
107

147
183
183
188
201
171
190
192
199
190
191

352
360
316
330
314
320
304
312
306
314
302
294
285
305

7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
91,5

7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
91,5

7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
91,5

7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
42,0
45,6
91,5

75
82
78
79
77
83
73

101

134
157
155
160
174
179
162
144
125
128

176
220
220
226
240
205
228
230
239
228
229

419
432
380
396
375
384
365
374
367
376
362
353
342
366

10,0
12,8
15,2
17,6
20,4
25,6
30,4

122,0

10,0
12,8
15,2
17,6
20,4
25,6
30,4
35,6
40,8

122,0

10,0
12,8
15,2
17,6
20,4
25,6
30,4
35,6
40,8
46,0

122,0

10,0
12,8
15,2
17,6
20,4
25,6
30,4
35,6
40,8
46,0
50,8
56,0
60,8

122,0

100
109
103
106
102
110
97

134

179
210
207
213
233
238
216
192
167
171

234
293
293
301
320
274
304
306
318
304
305

558
576
506
528
500
512
486
498
490
501
483
470
456
488

13,5
17,5
20,8
23,9
28,9
36,1
43,2

178,7

13,2
18,0
21,0
24,0
28,7
35,8
42,7
50,4
58,4

172,0

12,6
16,4
19,7
22,5
26,3
33,3
40,2
47,6
55,4
60,8

165,3

12,1
15,3
18,9
21,5
25,0
31,1
37,3
44,5
51,1
58,2
64,9
71,5
78,8

157,4

135
149
141
143
145
155
138
197

236
295
286
290
327
333
303
272
239
241

295
376
380
385
413
356
402
409
432
401
413

675
689
629
645
613
622
597
623
613
634
617
601
591
630

10 5

12,5 6,3

16 8

20 10

1,7 x 1,1

2,4 x 1,4

3,2 x 1,5

4,0 x 2,1

mm mm mm  N / mm mm N mm N mm N mm N
b x h

DH Dd Lo Referencia Rigidez 25%
3.000.000

30%
1.500.000

40%
Máxima

compresión

D
aprox.

MUELLE CARGA LIGERA
ISO 10243

Serie

V b

h
Dd DH

Lo

N
OT

A
: 1

 N
 =

 0
,1

02
 K

g 
(fu

er
za

)
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100,0
80,3
62,0
52,9
44,0
35,2
28,0
24,0
21,1
18,7
16,7
15,3
14,0
12,5
10,4
7,0

94,0
79,5
67,0
53,0
44,0
37,2
32,0
29,0
25,0
23,0
21,5
18,2
15,8
12,5
10,3

92,0
73,0
63,0
51,0
43,0
39,6
37,0
32,0
28,0
25,2
22,7
17,0
14,8

156
125
109
94,0
81,0
71,0
66,5
60,0
52,0
44,0
35,0
28,5

189
158
131
116
103
84,3
71,5
61,7
47,0
38,2

25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
305

38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305

51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305

64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305

76
89
102
115
127
152
178
203
254
305

V 25 - 025
V 25 - 032
V 25 - 038
V 25 - 044
V 25 - 051
V 25 - 064
V 25 - 076
V 25 - 089
V 25 - 102
V 25 - 115
V 25 - 127
V 25 - 139
V 25 - 152
V 25 - 178
V 25 - 203
V 25 - 305

V 32 - 038
V 32 - 044
V 32 - 051
V 32 - 064
V 32 - 076
V 32 - 089
V 32 - 102
V 32 - 115
V 32 - 127
V 32 - 139
V 32 - 152
V 32 - 178
V 32 - 203
V 32 - 254
V 32 - 305

V 40 - 051
V 40 - 064
V 40 - 076
V 40 - 089
V 40 - 102
V 40 - 115
V 40 - 127
V 40 - 139
V 40 - 152
V 40 - 178
V 40 - 203
V 40 - 254
V 40 - 305

V 50 - 064
V 50 - 076
V 50 - 089
V 50 - 102
V 50 - 115
V 50 - 127
V 50 - 139
V 50 - 152
V 50 - 178
V 50 - 203
V 50 - 254
V 50 - 305

V 63 - 076
V 63 - 089
V 63 - 102
V 63 - 115
V 63 - 127
V 63 - 152
V 63 - 178
V 63 - 203
V 63 - 254
V 63 - 305

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
44,5
50,8
76,3

9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3

12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3

16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3

19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3

630
642
589
582
563
563
532
535
538
539
531
536
532
556
528
534

893
875
858
848
836
830
816
835
795
805
817
810
803
794
786

1178
1168
1197
1137
1097
1140
1177
1120
1064
1121
1153
1080
1129

2496
2375
2431
2397
2333
2258
2328
2280
2314
2235
2223
2175

3591
3523
3341
3341
3275
3203
3182
3134
2985
2915

7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
42,0
45,6
53,4
60,9
91,5

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
42,0
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5

15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
42,0
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5

19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
42,0
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5

22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5

750
771
707
698
673
676
638
641
646
645
636
643
638
668
633
641

1072
1049
1025
1018
1003
993
979

1001
953
966
980
972
962
953
942

1408
1402
1436
1362
1316
1366
1410
1344
1277
1346
1382
1295
1354

2995
2850
2910
2876
2795
2705
2793
2736
2777
2680
2667
2608

4309
4219
4009
4002
3924
3844
3818
3758
3581
3495

10,0
12,8
15,2
17,6
20,4
25,6
30,4
35,6
40,8
46,0
50,8
56,0
60,8
71,2
81,2

122,0

15,2
17,6
20,4
25,6
30,4
35,6
40,8
46,0
50,8
56,0
60,8
71,2
81,2

101,6
122,0

20,4
25,6
30,4
35,6
40,8
46,0
50,8
56,0
60,8
71,2
81,2

101,6
122,0

25,6
30,4
35,6
40,8
46,0
50,8
56,0
60,8
71,2
81,2

101,6
122,0

30,4
35,6
40,8
46,0
50,8
60,8
71,2
81,2

101,6
122,0

1000
1028
942
931
898
901
851
854
861
860
848
857
851
890
844
854

1429
1399
1367
1357
1338
1324
1306
1334
1270
1288
1307
1296
1283
1270
1257

1877
1869
1915
1816
1754
1822
1880
1792
1702
1794
1843
1727
1806

3994
3800
3880
3835
3726
3607
3724
3648
3702
3573
3556
3477

5746
5625
5345
5336
5232
5125
5091
5010
4775
4660

11,9
16,0
18,3
21,4
24,9
31,4
37,5
43,5
51,1
58,1
64,1
70,4
77,1
93,1

102,7
155,9

18,3
21,5
25,5
31,9
38,6
46,5
53,2
60,0
66,7
71,8
78,5
94,4

107,1
136,5
162,7

25,5
31,4
37,8
44,3
50,7
58,1
64,6
70,1
76,6
90,4

102,4
128,8
156,1

31,0
37,2
43,6
50,3
58,1
63,7
69,5
76,5
91,9

104,7
130,6
154,9

36,5
43,4
49,7
55,6
62,7
77,1
92,2

103,5
130,4
157,4

1190
1285
1135
1132
1096
1105
1050
1044
1078
1086
1070
1077
1079
1164
1068
1091

1720
1709
1709
1691
1698
1730
1702
1740
1668
1651
1688
1718
1692
1706
1676

2346
2292
2381
2259
2180
1301
2390
2243
2145
2278
2324
2190
2310

4836
4650
4752
4728
4706
4523
4622
4590
4779
4607
4571
4415

6899
6857
6511
6450
6458
6500
6592
6386
6129
6013

25 12,5

32 16

40 20

50 25

5,4 x 2,7

6,8 x 3,3

8,1 x 4,0

10,9 X 5,3

mm mm mm  N / mm mm N mm N mm N mm N

63 38

11,0 x 7,8

 

C/ Doctor Zamenhoff, 23 bajo 
46008 - VALENCIA 

 - 11 -                     alagarda@alagarda.com 
Tel. 96 382 06 00  Fax. 96 382 29 08 
                    



16,0
13,0
11,9
10,3
8,9
7,5
5,3
1,6

30,0
24,8
21,4
18,5
15,5
12,1
10,2
8,4
6,3
2,1

49,4
37,1
33,9
30,0
26,4
20,5
17,8
15,2
13,5
11,8
4,8

98,0
72,6
56,0
47,5
41,7
32,3
25,1
22,0
19,8
18,1
16,6
15,1
13,2
6,1

25
32
38
44
51
64
76
305

25
32
38
44
51
64
76
89
102
305

25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
305

25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
305

B 10 - 025
B 10 - 032
B 10 - 038
B 10 - 044
B 10 - 051
B 10 - 064
B 10 - 076
B 10 - 305

B 13 - 025
B 13 - 032
B 13 - 038
B 13 - 044
B 13 - 051
B 13 - 064
B 13 - 076
B 13 - 089
B 13 - 102
B 13 - 305

B 16 - 025
B 16 - 032
B 16 - 038
B 16 - 044
B 16 - 051
B 16 - 064
B 16 - 076
B 16 - 089
B 16 - 102
B 16 - 115
B 16 - 305

B 20 - 025
B 20 - 032
B 20 - 038
B 20 - 044
B 20 - 051
B 20 - 064
B 20 - 076
B 20 - 089
B 20 - 102
B 20 - 115
B 20 - 127
B 20 - 139
B 20 - 152
B 20 - 305

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
76,3

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
76,3

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
76,3

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
76,3

101
104
113
113
114
120
101
122

189
198
203
204
198
194
194
187
161
160

311
297
322
330
338
328
338
339
344
340
366

617
581
532
523
534
517
477
491
505
521
528
529
500
465

7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
91,5

7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
91,5

7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
91,5

7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
42,0
45,6
91,5

120
125
136
136
136
144
121
146

225
238
244
244
237
232
233
224
193
192

371
356
386
396
404
394
406
406
413
407
439

735
697
638
627
638
620
572
587
606
624
632
634
600
558

9,4
12,0
14,3
16,5
19,1
24,0
28,5

114,4

9,4
12,0
14,3
16,5
19,1
24,0
28,5
33,4
38,3

114,4

9,4
12,0
14,3
16,5
19,1
24,0
28,5
33,4
38,3
43,1

114,4

9,4
12,0
14,3
16,5
19,1
24,0
28,5
33,4
38,3
43,1
47,6
52,5
57,0

114,4

150
156
170
170
170
180
151
183

282
298
306
305
296
290
291
281
241
240

464
445
485
495
504
492
507
508
517
509
549

921
871
801
784
796
775
715
735
758
780
790
793
750
698

10,2
14,2
16,8
19,4
23,4
28,2
34,2

133,8

11,9
16,2
18,7
21,3
25,6
32,4
39,0
45,9
52,3

152,5

10,5
13,2
17,2
19,4
24,2
29,2
36,3
41,7
48,9
53,1

141,6

10,5
13,9
16,6
18,8
23,1
27,5
33,8
39,7
47,3
52,5
56,9
62,1
67,6

143,4

163
185
200
200
208
212
181
214

357
402
400
394
397
392
398
386
329
320

519
490
583
582
639
599
646
634
660
627
680

1029
1009
930
893
963
888
848
873
937
950
945
938
889
875

10 5

12,5 6,3

16 8

20 10

1,9 x 1,3

2,5 x 1,5

3,2 x 2,0

4,1 x 2,4

mm mm mm  N / mm mm N mm N mm N mm N
b x h

DH Dd Lo Referencia Rigidez 25%
3.000.000

30%
1.500.000

37,5%
Máxima

compresión

D
aprox.

MUELLE CARGA MEDIA
ISO 10243

Serie

B b

h
Dd DH

Lo

N
OT

A
: 1

 N
 =

 0
,1

02
 K

g 
(fu

er
za

)
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147
118
93,0
80,8
68,6
53,0
43,2
38,2
33,0
28,0
25,9
23,2
20,8
17,8
15,8
10,2

185
158
134
99,0
80,5
69,1
58,8
51,5
44,8
42,3
37,8
32,5
28,9
21,4
18,3

181,6
140,0
108,0
90,7
81,0
71,8
62,7
57,5
51,6
44,1
36,7
30,1
24,6

209
168
140
119
106
97,0
87,0
80,0
69,5
59,8
50,9
43,9
38,6

312
260
221
187
168
136
114
100
89,2
78,4
64,7

25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
305

38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305

51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305

64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
229
254
305

76
89
102
115
127
152
178
203
229
254
305

B 25 - 025
B 25 - 032
B 25 - 038
B 25 - 044
B 25 - 051
B 25 - 064
B 25 - 076
B 25 - 089
B 25 - 102
B 25 - 115
B 25 - 127
B 25 - 139
B 25 - 152
B 25 - 178
B 25 - 203
B 25 - 305

B 32 - 038
B 32 - 044
B 32 - 051
B 32 - 064
B 32 - 076
B 32 - 089
B 32 - 102
B 32 - 115
B 32 - 127
B 32 - 139
B 32 - 152
B 32 - 178
B 32 - 203
B 32 - 254
B 32 - 305

B 40 - 051
B 40 - 064
B 40 - 076
B 40 - 089
B 40 - 102
B 40 - 115
B 40 - 127
B 40 - 139
B 40 - 152
B 40 - 178
B 40 - 203
B 40 - 254
B 40 - 305

B 50 - 064
B 50 - 076
B 50 - 089
B 50 - 102
B 50 - 115
B 50 - 127
B 50 - 139
B 50 - 152
B 50 - 178
B 50 - 203
B 50 - 229
B 50 - 254
B 50 - 305

B 63 - 076
B 63 - 089
B 63 - 102
B 63 - 115
B 63 - 127
B 63 - 152
B 63 - 178
B 63 - 203
B 63 - 229
B 63 - 254
B 63 - 305

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
44,5
50,8
76,3

9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3

12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3

16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
44,5
50,8
57,3
63,5
76,3

19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
38,0
44,5
50,8
57,3
63,5
76,3

926
944
884
889
878
848
821
852
842
806
824
812
790
792
803
778

1758
1738
1715
1584
1530
1541
1499
1483
1425
1481
1436
1446
1468
1359
1396

2324
2240
2052
2023
2066
2068
1994
2013
1961
1962
1864
1911
1877

3344
3192
3122
3035
3053
3085
3045
3040
3093
3038
2917
2788
2945

5928
5798
5636
5386
5342
5168
5073
5080
5111
4978
4937

7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
42,0
45,6
53,4
60,9
91,5

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
42,0
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5

15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
42,0
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5

19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
42,0
45,6
53,4
60,9
68,7
76,2
91,5

22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
45,6
53,4
60,9
68,7
76,2
91,5

1103
1133
1060
1067
1050
1018
985

1020
1010
966
987
974
948
951
962
933

2109
2086
2050
1901
1835
1845
1799
1777
1707
1777
1724
1736
1760
1631
1674

2778
2688
2462
2422
2479
2477
2389
2415
2353
2355
2235
2294
2251

4013
3830
3738
3641
3657
3696
3654
3648
3711
3642
3497
3345
3532

7114
6942
6763
6452
6401
6202
6088
6090
6128
5974
5920

9,4
12,0
14,3
16,5
19,1
24,0
28,5
33,4
38,3
43,1
47,6
52,5
57,0
66,8
76,1

114,4

14,3
16,5
19,1
24,0
28,5
33,4
38,3
43,1
47,6
52,5
57,0
66,8
76,1
95,3

114,4

19,1
24,0
28,5
33,4
38,3
43,1
47,6
52,5
57,0
66,8
76,1
95,3

114,4

24,0
28,5
33,4
38,3
43,1
47,6
52,5
57,0
66,8
76,1
85,9
95,3

114,4

28,5
33,4
38,3
43,1
47,6
57,0
66,8
76,1
85,9
95,3

114,4

1382
1416
1330
1333
1310
1272
1231
1276
1264
1207
1233
1218
1186
1189
1202
1167

2646
2607
2559
2376
2294
2308
2252
2220
2132
2221
2155
2171
2199
2039
2094

3469
3360
3078
3029
3102
3095
2985
3019
2941
2946
2793
2869
2814

5016
4788
4676
4558
4569
4617
4568
4560
4643
4551
4372
4184
4416

8892
8684
8464
8060
7997
7752
7615
7610
7662
7472
7402

10,2
13,7
15,7
18,2
21,7
26,0
32,3
38,0
43,0
48,6
53,7
59,4
63,8
76,6
88,4

135,1

16,3
18,9
23,1
28,5
34,2
40,4
48,0
54,3
59,2
65,3
73,0
84,5
96,9

120,9
146,9

21,4
26,8
32,7
39,0
44,1
50,6
55,9
61,8
67,5
77,2
91,8

112,7
138,1

28,2
34,9
39,2
47,3
52,6
59,8
65,1
70,8
84,2
96,5

108,5
121,8
146,8

30,7
36,5
43,6
48,9
54,2
65,7
76,5
88,0

103,9
112,4
133,8

1499
1617
1460
1471
1489
1378
1395
1452
1419
1361
1391
1378
1327
1363
1397
1378

3016
2986
3095
2822
2753
2792
2822
2796
2652
2762
2759
2746
2800
2587
2688

3886
3752
3532
3537
3572
3633
3505
3554
3483
3405
3369
3392
3397

5894
5863
5488
5629
5576
5801
5664
5664
5852
5771
5523
5347
5666

9578
9490
9636
9144
9106
8935
8721
8800
9268
8812
8657

25 12,5

32 16

40 20

50 25

5,4 x 3,3

6,8 x 4,0

8,2 x 4,7

11,1 X 5,8

mm mm mm  N / mm mm N mm N mm N mm N

63 38

11,5 x 9,1
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22,1
17,5
17,1
15,0
12,8
10,7
7,5
2,1

42,1
33,2
29,3
24,6
19,6
15,0
13,2
11,4
8,4
2,8

75,7
52,8
48,5
42,8
37,1
30,3
25,7
21,7
19,3
15,7
7,1

216
168
129
112
94,0
72,1
59,7
50,5
44,2
38,4
34,1
31,0
28,2
15,0

25
32
38
44
51
64
76
305

25
32
38
44
51
64
76
89
102
305

25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
305

25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
305

R 10 - 025
R 10 - 032
R 10 - 038
R 10 - 044
R 10 - 051
R 10 - 064
R 10 - 076
R 10 - 305

R 13 - 025
R 13 - 032
R 13 - 038
R 13 - 044
R 13 - 051
R 13 - 064
R 13 - 076
R 13 - 089
R 13 - 102
R 13 - 305

R 16 - 025
R 16 - 032
R 16 - 038
R 16 - 044
R 16 - 051
R 16 - 064
R 16 - 076
R 16 - 089
R 16 - 102
R 16 - 115
R 16 - 305

R 20 - 025
R 20 - 032
R 20 - 038
R 20 - 044
R 20 - 051
R 20 - 064
R 20 - 076
R 20 - 089
R 20 - 102
R 20 - 115
R 20 - 127
R 20 - 139
R 20 - 152
R 20 - 305

5,0
6,4
7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
61,0

5,0
6,4
7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
61,0

5,0
6,4
7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
61,0

5,0
6,4
7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
28,0
30,4
61,0

111
112
130
132
131
137
114
128

211
212
223
216
200
192
201
203
171
171

379
338
369
377
378
388
391
386
394
361
433

1080
1075
980
986
959
923
907
899
902
883
866
868
857
915

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
76,3

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
76,3

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
76,3

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
76,3

139
140
162
165
164
171
143
160

265
266
278
271
251
240
251
254
214
214

477
422
461
471
475
485
488
484
492
452
542

1361
1344
1226
1232
1203
1154
1134
1126
1127
1106
1084
1085
1072
1145

7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
91,5

7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
91,5

7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
91,5

7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
42,0
45,6
91,5

166
168
195
198
196
205
171
192

316
319
334
325
300
288
301
304
257
256

568
507
553
565
568
582
586
579
591
542
650

1620
1613
1471
1478
1438
1384
1361
1348
1353
1325
1299
1302
1286
1373

9,2
12,1
13,2
15,1
19,5
21,8
27,9

127,2

9,8
13,6
14,6
18,1
22,3
27,3
33,1
38,9
43,8

139,7

8,4
10,5
13,6
15,9
18,9
24,9
29,2
34,5
39,1
44,0

103,6

8,3
10,9
12,5
15,0
17,6
22,6
27,5
31,7
37,5
42,6
45,5
50,1
55,8

114,1

203
212
226
227
250
233
209
267

413
452
428
445
437
410
437
443
368
391

636
554
660
681
701
754
750
749
755
691
736

1793
1831
1613
1680
1654
1629
1642
1601
1658
1636
1552
1553
1574
1712

10 5

12,5 6,3

16 8

20 10

1,9 x 1,5

2,4 x 1,9

3,1 x 2,5

4,0 x 3,3

mm mm mm  N / mm mm N mm N mm N mm N
b x h

DH Dd Lo Referencia Rigidez 20%
3.000.000

25%
1.500.000

30%
Máxima

compresión

D
aprox.

MUELLE CARGA FUERTE
ISO 10243

Serie

R b

h
Dd DH

Lo

N
OT

A
: 1

 N
 =

 0
,1

02
 K

g 
(fu

er
za

)
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375
297
219
187
156
123
99,0
84,0
73,0
65,0
57,7
52,7
47,8
41,0
35,8
22,9

388
324
272
212
172
141
122
107
93,0
86,0
78,0
67,2
59,1
46,4
38,0

350
269
219
190
163
142
128
115
105
89
77
61
51

413
339
288
245
215
192
168
154
134
117
89
73

618
515
438
370
333
269
226
198
155
128

25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
305

38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305

51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305

64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305

76
89
102
115
127
152
178
203
254
305

R 25 - 025
R 25 - 032
R 25 - 038
R 25 - 044
R 25 - 051
R 25 - 064
R 25 - 076
R 25 - 089
R 25 - 102
R 25 - 115
R 25 - 127
R 25 - 139
R 25 - 152
R 25 - 178
R 25 - 203
R 25 - 305

R 32 - 038
R 32 - 044
R 32 - 051
R 32 - 064
R 32 - 076
R 32 - 089
R 32 - 102
R 32 - 115
R 32 - 127
R 32 - 139
R 32 - 152
R 32 - 178
R 32 - 203
R 32 - 254
R 32 - 305

R 40 - 051
R 40 - 064
R 40 - 076
R 40 - 089
R 40 - 102
R 40 - 115
R 40 - 127
R 40 - 139
R 40 - 152
R 40 - 178
R 40 - 203
R 40 - 254
R 40 - 305

R 50 - 064
R 50 - 076
R 50 - 089
R 50 - 102
R 50 - 115
R 50 - 127
R 50 - 139
R 50 - 152
R 50 - 178
R 50 - 203
R 50 - 254
R 50 - 305

R 63 - 076
R 63 - 089
R 63 - 102
R 63 - 115
R 63 - 127
R 63 - 152
R 63 - 178
R 63 - 203
R 63 - 254
R 63 - 305

5,0
6,4
7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
28,0
30,4
35,6
40,6
61,0

7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
28,0
30,4
35,6
40,6
50,8
61,0

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
28,0
30,4
35,6
40,6
50,8
61,0

12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
28,0
30,4
35,6
40,6
50,8
61,0

15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
30,4
35,6
40,6
50,8
61,0

1875
1901
1664
1646
1591
1574
1505
1495
1489
1495
1466
1476
1453
1460
1453
1397

2949
2851
2774
2714
2614
2510
2489
2461
2362
2408
2371
2392
2399
2357
2318

3570
3443
3329
3382
3325
3266
3251
3220
3192
3168
3126
3099
3111

5286
5153
5126
4998
4945
4877
4704
4682
4770
4750
4521
4453

9394
9167
8935
8510
8458
8178
8046
8039
7874
7808

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
44,5
50,8
76,3

9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3

12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3

16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3

19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3

2363
2376
2081
2057
1997
1968
1881
1873
1862
1872
1835
1845
1816
1825
1819
1747

3686
3564
3482
3392
3268
3144
3111
3082
2957
3010
2964
2990
3002
2946
2899

4480
4304
4161
4237
4157
4090
4070
4025
3990
3961
3912
3874
3891

6608
6441
6422
6248
6192
6106
5880
5852
5963
5944
5652
5570

11742
11485
11169
10656
10589
10222
10057
10058
9843
9766

7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
42,0
45,6
53,4
60,9
91,5

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
42,0
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5

15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
42,0
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5

19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
42,0
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5

22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5

2813
2851
2497
2468
2387
2362
2257
2243
2234
2243
2198
2213
2180
2189
2180
2095

4423
4277
4162
4070
3922
3765
3733
3692
3543
3612
3557
3588
3599
3536
3477

5355
5165
4993
5073
4988
4899
4877
4830
4788
4753
4689
4648
4667

7930
7729
7690
7497
7418
7315
7056
7022
7156
7125
6782
6680

14090
13751
13403
12765
12687
12266
12068
12058
11811
11712

8,5
11,0
12,6
14,8
17,9
23,1
26,3
30,5
37,3
41,9
46,2
49,3
55,7
65,1
74,5

110,2

12,5
14,9
17,8
22,4
26,1
30,8
36,8
41,4
44,4
48,5
54,8
63,6
72,5
92,8

111,8

17,0
21,9
26,7
31,3
37,1
41,0
46,5
53,1
56,1
67,4
76,2
96,2

114,8

22,4
26,5
31,5
37,6
42,7
47,5
51,8
57,8
68,5
77,6
97,9

120,7

24,7
30,0
35,1
37,5
45,9
56,5
66,8
78,8

101,7
122,4

3188
3267
2759
2768
2792
2841
2604
2562
2723
2724
2666
2598
2662
2669
2667
2524

4850
4828
4842
4749
4489
4343
4490
4430
4129
4171
4274
4274
4285
4306
4248

5950
5891
5847
5947
6047
5822
5952
6107
5891
5999
5867
5868
5855

9251
8984
9072
9212
9181
9120
8702
8901
9179
9079
8713
8811

15265
15450
15374
13875
15285
15199
15097
15602
15763
15667

25 12,5

32 16

40 20

50 25

5,5 x 4,2

7,1 x 5,4

8,4 x 6,2

11,1 x 7,6

mm mm mm  N / mm mm N mm N mm N mm N

63 38

11,6 x 12,3
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36,8
27,9
23,7
19,2
16,5
13,2
10,9
2,6

58,5
43,9
36,0
30,3
26,2
21,2
17,1
14,5
12,7
4,3

118
89,0
72,1
60,9
52,3
41,2
34,1
29,5
25,6
22,4
8,4

293
224
177
149
128
99,0
81,7
69,5
60,6
53,0
47,5
43,0
39,0
21,2

25
32
38
44
51
64
76
305

25
32
38
44
51
64
76
89
102
305

25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
305

25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
305

G 10 - 025
G 10 - 032
G 10 - 038
G 10 - 044
G 10 - 051
G 10 - 064
G 10 - 076
G 10 - 305

G 13 - 025
G 13 - 032
G 13 - 038
G 13 - 044
G 13 - 051
G 13 - 064
G 13 - 076
G 13 - 089
G 13 - 102
G 13 - 305

G 16 - 025
G 16 - 032
G 16 - 038
G 16 - 044
G 16 - 051
G 16 - 064
G 16 - 076
G 16 - 089
G 16 - 102
G 16 - 115
G 16 - 305

G 20 - 025
G 20 - 032
G 20 - 038
G 20 - 044
G 20 - 051
G 20 - 064
G 20 - 076
G 20 - 089
G 20 - 102
G 20 - 115
G 20 - 127
G 20 - 139
G 20 - 152
G 20 - 305

4,3
5,4
6,5
7,5
8,7

10,9
12,9
51,9

4,3
5,4
6,5
7,5
8,7

10,9
12,9
15,1
17,3
51,9

4,3
5,4
6,5
7,5
8,7

10,9
12,9
15,1
17,3
19,6
51,9

4,3
5,4
6,5
7,5
8,7

10,9
12,9
15,1
17,3
19,6
21,6
23,8
25,8
51,9

158
151
154
144
144
144
141
135

252
237
234
227
228
231
221
219
220
223

507
481
469
457
455
449
440
445
443
439
436

1260
1210
1151
1118
1114
1079
1054
1049
1048
1039
1026
1023
1006
1100

5,0
6,4
7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
61,0

5,0
6,4
7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
61,0

5,0
6,4
7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
61,0

5,0
6,4
7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
28,0
30,4
61,0

184
179
180
169
168
169
166
159

293
281
274
267
267
271
260
258
259
262

590
570
548
536
533
527
518
525
522
515
512

1465
1434
1345
1311
1306
1267
1242
1237
1236
1219
1207
1204
1186
1293

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
76,3

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
76,3

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
76,3

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
76,3

232
223
225
211
211
211
207
198

369
351
342
333
335
339
325
323
324
328

743
712
685
670
669
659
648
658
653
645
641

1846
1792
1682
1639
1638
1584
1552
1550
1545
1526
1511
1505
1482
1618

7,7
10,6
12,6
13,8
16,2
20,4
25,2

110,8

8,1
9,9

12,9
14,1
17,4
21,0
26,4
31,5
36,0

111,3

8,5
11,0
13,2
14,7
17,7
21,9
27,8
31,2
37,9
44,5

113,5

6,9
9,4

12,0
13,5
16,2
21,2
24,7
28,8
34,8
39,0
43,0
45,3
50,4

103,5

283
296
299
265
267
269
275
288

474
435
464
427
456
445
451
457
457
479

1003
979
952
895
926
902
948
920
970
997
953

2022
2106
2124
2012
2074
2099
2018
2002
2109
2067
2043
1948
1966
2194

10 5

12,5 6,3

16 8

20 10

1,9 x 1,6

2,6 x 2,0

3,2 x 2,9

4,1 x 3,8

mm mm mm  N / mm mm N mm N mm N mm N
b x h

DH Dd Lo Referencia Rigidez 17%
3.000.000

20%
1.500.000

25%
Máxima

compresión

D
aprox.

MUELLE CARGA EXTRA-FUERTE
ISO 10243

Serie

G b

h
Dd DH

Lo

N
OT

A
: 1

 N
 =

 0
,1

02
 K

g 
(fu

er
za

)
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459,0
374,4
346,0
244,0
207,5
161,0
130,8
110,5
96,3
85,7
76,3
68,9
63,5
53,9
47,0
30,9

528,2
424,4
353,0
269,2
218,5
180,3
155,0
140,0
124,0
112,3
102,0
88,2
76,0
60,8
49,0

628
487
379
321
281
245
221
190
168
146
132
107
87,8

709
572
475
405
352
316
274
239
215
187
153
127

952
819
700
620
565
458
384
337
263
218

25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
305

38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305

51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305

64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305

76
89
102
115
127
152
178
203
254
305

G 25 - 025
G 25 - 032
G 25 - 038
G 25 - 044
G 25 - 051
G 25 - 064
G 25 - 076
G 25 - 089
G 25 - 102
G 25 - 115
G 25 - 127
G 25 - 139
G 25 - 152
G 25 - 178
G 25 - 203
G 25 - 305

G 32 - 038
G 32 - 044
G 32 - 051
G 32 - 064
G 32 - 076
G 32 - 089
G 32 - 102
G 32 - 115
G 32 - 127
G 32 - 139
G 32 - 152
G 32 - 178
G 32 - 203
G 32 - 254
G 32 - 305

G 40 - 051
G 40 - 064
G 40 - 076
G 40 - 089
G 40 - 102
G 40 - 115
G 40 - 127
G 40 - 139
G 40 - 152
G 40 - 178
G 40 - 203
G 40 - 254
G 40 - 305

G 50 - 064
G 50 - 076
G 50 - 089
G 50 - 102
G 50 - 115
G 50 - 127
G 50 - 139
G 50 - 152
G 50 - 178
G 50 - 203
G 50 - 254
G 50 - 305

G 63 - 076
G 63 - 089
G 63 - 102
G 63 - 115
G 63 - 127
G 63 - 152
G 63 - 178
G 63 - 203
G 63 - 254
G 63 - 305

4,3
5,4
6,5
7,5
8,7

10,9
12,9
15,1
17,3
19,6
21,6
23,8
25,8
30,3
34,5
51,9

6,5
7,5
8,7

10,9
12,9
15,1
17,3
19,6
21,6
23,8
25,8
30,3
34,5
43,2
51,9

8,7
10,9
12,9
15,1
17,3
19,6
21,6
23,8
25,8
30,3
34,5
43,2
51,9

10,9
12,9
15,1
17,3
19,6
21,6
23,8
25,8
30,3
34,5
43,2
51,9

12,9
15,1
17,3
19,6
21,6
25,8
30,3
34,5
43,2
51,9

1974
2022
2249
1830
1805
1755
1687
1669
1666
1680
1648
1640
1638
1633
1622
1604

3433
3183
3071
2934
2819
2723
2682
2744
2678
2673
2632
2672
2622
2627
2543

5464
5308
4889
4847
4861
4802
4774
4522
4334
4424
4554
4622
4557

7728
7379
7173
7007
6899
6826
6521
6166
6515
6452
6610
6591

12280
12360
12110
12152
12204
11816
11635
11627
11362
11314

5,0
6,4
7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
28,0
30,4
35,6
40,6
61,0

7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
28,0
30,4
35,6
40,6
50,8
61,0

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
28,0
30,4
35,6
40,6
50,8
61,0

12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
28,0
30,4
35,6
40,6
50,8
61,0

15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
30,4
35,6
40,6
50,8
61,0

2295
2396
2630
2147
2117
2061
1988
1967
1965
1971
1938
1929
1930
1919
1908
1885

4014
3735
3601
3446
3321
3209
3162
3220
3150
3144
3101
3140
3086
3089
2989

6406
6234
5761
5714
5732
5635
5613
5320
5107
5198
5359
5436
5356

9075
8694
8455
8262
8096
8026
7672
7266
7654
7592
7772
7747

14470
14580
14280
14260
14351
13923
13670
13682
13360
13298

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
44,5
50,8
76,3

9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3

12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3

16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
35,0
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3

•
•

25,5
28,8
31,8
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3

2892
2995
3287
2684
2656
2576
2485
2464
2456
2468
2426
2412
2413
2399
2388
2358

5018
4668
4518
4307
4152
4021
3953
4032
3943
3931
3876
3925
3861
3861
3739

8038
7792
7201
7158
7166
7056
7028
6650
6384
6497
6706
6795
6699

11344
10868
10593
10328
10138
10049
9590
9082
9568
9500
9716
9690

•
•

17850
17860
17967
17404
17088
17120
16701
16633

7,3
10,7
12,0
14,4
17,4
21,4
26,9
30,9
36,7
40,3
45,1
47,6
53,5
63,9
70,2

110,1

11,4
13,7
15,6
20,0
24,4
29,7
35,1
39,0
42,8
48,6
52,4
60,9
69,2
88,1

104,2

15,0
19,5
23,3
26,7
33,8
36,2
40,7
44,5
49,6
59,9
67,1
86,3

103,6

19,3
24,2
28,0
33,5
38,6
41,4
47,3
50,2
61,1
67,7
87,0

103,4

15,5
20,0
30,7
34,9
38,0
47,2
55,8
64,8
86,7

105,7

3351
4006
4152
3514
3611
3445
3519
3414
3534
3454
3441
3280
3397
3444
3299
3402

6021
5814
5507
5384
5331
5355
5441
5460
5307
5458
5345
5371
5259
5356
5106

9420
9497
8831
8571
9498
8869
8995
8455
8333
8745
8857
9234
9096

13684
13842
13300
13568
13587
13082
12960
11998
13137
12660
13311
13132

14756
19040
21449
21640
21470
21618
21427
21838
22802
23043

25 12,5

32 16

40 20

50 25

5,4 x 4,6

7,3 x 5,9

8,4 x 7,5

11,5 x 9,0

mm mm mm  N / mm mm N mm N mm N mm N

63 38

11,6 x 14,9
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MUELLES DE PLATILLO
DIN 2093

 Forma de pedido: Muelle Platillo Di x D x s

8
10

12,5
14
16
18
20

22,5
25
28

31,5
35,5
40
45
50
56
63
71
80
90
100
112
125
140
160
180
200
225
250

4,2
5,2
6,2
7,2
8,2
9,2
10,2
11,2
12,2
14,2
16,3
18,3
20,4
22,4
25,4
28,5
31
36
41
46
51
57
64
72
82
92
102
112
127

0,40
0,50
0,70
0,80
0,90

1
1,10
1,25
1,50
1,50
1,75

2
2,25
2,50

3
3

3,50
4
5
5
6
6
8
8
10
10
12
12
14

0,20
0,25
0,30
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,65
0,70
0,80
0,90

1
1,10
1,30
1,40
1,60
1,70

2
2,20
2,50
2,60
3,20
3,50

4
4,20

5
5,60

0,60
0,75

1
1,10
1,25
1,40
1,55
1,75
2,05
2,15
2,45
2,80
3,15
3,50
4,10
4,30
4,90
5,60
6,70

7
8,20
8,50
10,6
11,2
13,5
14

16,2
17

19,6

21
34
66
80
105
130
155
195
300
290
400
530
650
790
1250
1150
1550
2100
3500
3200
4900
4600
8700
8700
14000
13000
19500
18000
25500

0,15
0,19
0,22
0,22
0,26
0,30
0,34
0,37
0,41
0,49
0,52
0,60
0,67
0,75
0,82
0,97
1,05
1,20
1,30
1,50
1,65
1,90
1,90
2,40
2,50
3,00
3,20
3,80
4,20

D Di s h h + s

Fuerza
elástica

P
para

f-0,75h
Kgs.

Carrera
elástica

f
mm

SERIE “A” MUELLES DUROS

8
10

12,5
14
16
18
20

22,5
25
28

31,5
35,5
40
45
50
56
63
71
80
90
100
112
125
140
160
180
200
225
250

4,20
5,20
6,20
7,20
8,20
9,20
10,2
11,2
12,2
14,2
16,3
18,3
20,4
22,4
25,4
28,5
31
36
41
46
51
57
64
72
82
92
102
112
127

0,30
0,40
0,50
0,50
0,60
0,70
0,80
0,80
0,90

1
1,25
1,25
1,50
1,75

2
2

2,50
2,50

3
3,50
3,50

4
5
5
6
6
8
8
10

0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,65
0,70
0,80
0,90

1
1,15
1,30
1,40
1,60
1,75

2
2,30
2,50
2,80
3,20
3,50

4
4,50
5,10
5,60
6,50

7

0,55
0,70
0,85
0,90
1,05
1,20
1,35
1,45
1,60
1,80
2,15
2,25
2,65
3,05
3,40
3,60
4,25
4,50
5,30

6
6,30
7,20
8,50

9
10,5
11,1
13,6
14,5
17

12
21
30
29
42
58
77
73
88
115
195
175
270
370
490
460
740
690
1100
1450
1350
1850
3100
2850
4100
3900
7900
7200
12000

0,19
0,22
0,26
0,30
0,34
0,37
0,41
0,49
0,52
0,60
0,65
0,75
0,85
0,95
1,05
1,20
1,30
1,50
1,70
1,85
2,10
2,40
2,60

3
3,30
3,80
4,20
4,80
5,20

D Di s h h + s

Fuerza
elástica

P
para

f-0,75h
Kgs.

Carrera
elástica

f
mm

SERIE “B” MUELLES BLANDOS
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ELASTÓMEROS DE POLIURETANO

  Ventajas

- Muy buen rendimiento.
- Larga duración.
- Entretenimiento nulo.
- Buena resistencia a todo tipo de aceites.

  Recomendaciones Generales

- Dejar espacio para el ensanchamiento del material durante la compresión.
- Colocar un eje guía cuando el porcentaje de compresión y la longitud del resorte lo requieran.
- No trabajar por encima de 80 oC.
- No frotar en seco, lubricar las caras del mismo con aceite.
- Considerar la deformación permanente del 8% para una dureza de 90-A y del 10% para una dureza de 95-A.
- No sobrepasar la compresióm máxima del 30% para una dureza de 90-A y del 25% para una dureza de 95-A.
- No ponerlo en contacto con: Acetona, benceno, fenol, keroseno, metanol, percloretileno y tricloretileno.

  Propiedades

- Gran dureza
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Gran capacidad de carga.
- Muy buena resistencia a los aceites, benzol, gasoil, gasolina, agua y jabón.
- Muy buena resistencia al frío; a partir de -17oC empieza a volverse rígido y a -62oC se vuelve quebradizo.
- Muy resistente al calor, pudiendo trabajar a 80oC normalmente y a 120oC en trabajos intermitentes.
- Gran resistencia al envejecimiento, es muy estable al oxígeno y al ozono.
- Facilidad de mecanizado.

H

L

A

1.000
1.000
1.000
600
600
600
500
500

75
50
25
50

37,5
25
75
25

50
50
25
50
25
25
50
25

L A H

A = Anchura
L = Longitud
H = Altura

SHORES COLOR

95A NEGRO
90A AZUL
80A CARAMELO
75A NEGRO

BLOQUES
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D

H

L

D

d

A

L

E

A = Anchura
L = Longitud
E = Espesor

1.000 500

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

L A E

15
20
25
30
32
35
40
40
45
50
50
55
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
125
125
150
175
200

100
250
250
250
200
250
250
600
250
250
600
250
250
200
250
200
250
200
250
200
250
200
250
200
200
160
200
200
200

D H

•

80

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100

•

160

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250

15
20
25
30
32
40
45
50
55
60
63
70
80
90
100
110
120
125
150
175
200

D                     longitud de suministro

D = Ø exteriores
H = Longitud

D = Ø exteriores
L = Longitud de suministro
d = Ø interior

Cualquiera de las medidas puede
llevar los siguientes diámetros
interiores:

6,5 8,5
10,5 13,5
15 17
21 25
27

Es importante indicar las medidas
interiores, exteriores y longitudes en
cada pedido.

Se fabrican otros
tipos de piezas
según plano.

Rapidez de
suministro

Cualquier otra medida
y longitud puede ser
suministrada bajo
pedido

PLANCHAS

RESORTES BARRAS
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PORTAMATRICES DE ACERO
MODELO SR
 Forma de pedido: Se indica el modelo, el número y el tipo de montaje

Ref. 323
Casquillo liso

Ref. 324
Casquillo jaula de bolas

Ref. 314 / 318
Casquillo jaula de bolas

Ref. 300
Columna lisa

Ref. 301
Col. retención inferior / intermedia

Ref. 303
Columna de dos diámetros

Ref. 305
Columna con asiento cónico

Ref. 313 / 317
Casquillo con valona

Montaje
Normalizado

Material

ACERO F-112 / F-114

Bajo demanda fabricamos
cualquier medida o

material especial
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1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
18
20
22
23
28
29
30
31
43
44
45
46
54
55
56
57
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

175
200
225
250
225
250
285
325
235
275
325
365
275
325
400
450
350
400
450
500
450
500
550
600
500
550
600
650
500
550
600
650
700
500
600
700
800
500
600
700
800
600
700
800
900
1000
700
800
900
1000
1200

65

80

100

125

165

165

200

250

300

350

400

450

500

600

125
150
163
188
163
188
223
263
188
213
263
313
213
263
323
373
273
323
373
423
362
412
462
512
412
462
512
562
412
462
512
562
612
412
512
612
712
412
512
612
712
512
612
712
812
912
602
702
802
902
1102

106
131
138
163
138
163
198
238
148
188
238
278
188
238
292
342
242
292
342
392
321
371
421
471
371
421
471
521
371
421
471
521
571
371
471
571
671
371
471
571
671
471
571
671
771
871
551
651
751
851
1051

32

32

37

37

37

37

42

47

47

47

47

57

57

57

27

27

32

32

32

32

32

37

42

42

42

47

47

47

18

23

23

23

23

28

28

32

32

32

32

32

32

38

18

18

24

24

24

30

30

40

40

40

40

40

40

50

19

19

25

25

25

32

32

42

42

42

42

42

42

52

130

140

140

140

140

160

160

180

180

180

180

200

225

225

40

40

48

48

48

58

58

72

72

72

72

72

72

82

35

35

45

45

45

50

50

50

50

50

50

50

50

55

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

85
110
135
160
115
140
175
215
125
165
215
255
165
215
265
315
215
265
315
365
290
340
390
440
340
390
440
490
340
390
440
490
540
340
440
540
640
340
440
540
640
440
540
640
740
840
520
620
720
820
1020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

65

80

100

125

165

165

200

250

300

350

400

450

500

600

65

80

100

125

165

165

200

250

300

350

400

450

500

600

Nº A B a1 a2 C1 C2 C3 d1 d2 L c l1 l2 a3 x A D

DIMENSIONES ESPESORES COL. / CASQ. SUP. UTIL

PORTAMATRICES DE ACERO
MODELO SR
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PORTAMATRICES DE ACERO
MODELO SRA
 Forma de pedido: Se indica el modelo, el número y el tipo de montaje

Ref. 323
Casquillo liso

Ref. 324
Casquillo jaula de bolas

Ref. 314 / 318
Casquillo jaula de bolas

Ref. 300
Columna lisa

Ref. 301
Col. retención inferior / intermedia

Ref. 303
Columna de dos diámetros

Ref. 305
Columna con asiento cónico

Ref. 313 / 317
Casquillo con valona

Montaje
Normalizado

Material

ACERO F-112 / F-114

Bajo demanda fabricamos
cualquier medida o

material especial
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9
10
16
17
19
21
24
25
26
27
28
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
47
48
49
50
51
52
53
59
60
61
66
67
68
71
72
73
75
76
77
78
80
81
82
83

150
175
200
250
300
350
200
225
250
300
350
225
250
275
300
350
250
275
300
350
400
450
300
350
400
450
350
400
450
400
450
500
450
500
600
500
600
700
500
600
700
800
600
700
800
900

125

165

200

225

250

250

275

300

350

400

450

500

600

100
125
138
188
238
288
123
148
173
223
273
148
173
198
223
273
173
198
223
273
312
362
212
262
312
362
262
312
362
312
362
412
362
412
512
412
512
612
412
512
612
712
502
602
702
802

81
106
113
163
213
263
91
116
141
191
241
116
141
166
191
241
141
166
191
241
272
322
172
222
272
322
222
272
322
272
322
372
322
372
472
372
472
572
372
472
572
672
452
552
652
752

57
87
90
140
190
240
65
90
115
165
215
90
115
140
165
215
115
140
165
215
240
290
140
190
240
290
190
240
290
240
290
340
290
340
440
340
440
540
340
440
540
650
420
520
620
720

90

121

145

170

195

186

211

236

286

336

386

436

526

32

37

42

42

42

47

47

47

47

47

52

57

57

27

32

32

32

37

37

37

42

42

42

47

47

47

18

23

28

28

28

32

32

32

32

32

32

32

38

130

140

160

160

180

180

180

180

180

180

200

225

225

38

48

58

58

58

72

72

72

72

72

72

72

82

35

45

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

55

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

80

110

132

157

182

170

195

220

270

320

370

420

510

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

150
175
200
250
300
350
200
225
250
300
350
225
250
275
300
350
250
275
300
350
400
450
300
350
400
450
350
400
450
400
450
500
450
500
600
500
600
700
500
600
700
800
600
700
800
900

100
110
135
165
165
165
150
160
170
195
200
180
190
200
210
225
210
220
230
250
250
250
235
255
275
275
275
300
300
335
350
350
400
400
400
450
450
450
490
500
500
500
600
600
600
600

Nº A B a1 a2 a3 b2 C1 C2 C3 L c l1 l2 b3 x A D

DIMENSIONES ESPESORES COL. / CASQ. SUP. UTIL

PORTAMATRICES DE ACERO
MODELO SRA

100

134

161

186

211

206

231

256

306

356

406

456

551

b1

19

25

32

32

32

40

40

40

40

40

40

40

50

d
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PORTAMATRICES DE ACERO
MODELO SRD
 Forma de pedido: Se indica el modelo, el número y el tipo de montaje

Ref. 323
Casquillo liso

Ref. 324
Casquillo jaula de bolas

Ref. 314 / 318
Casquillo jaula de bolas

Ref. 300
Columna lisa

Ref. 301
Col. retención inferior / intermedia

Ref. 303
Columna de dos diámetros

Ref. 305
Columna con asiento cónico

Ref. 313 / 317
Casquillo con valona

Montaje
Normalizado

Material

ACERO F-112 / F-114

Bajo demanda fabricamos
cualquier medida o

material especial
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PORTAMATRICES DE ACERO
MODELO SRD

9
11
16
17
19
24
25
26
27
28
32
33
35
36
37
38
40
41
42
43
44
46
51
52
53
54
56
59
60
61
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
81
82
83

150
200
200
250
300
200
225
250
300
350
225
250
300
350
400
250
300
350
400
450
500
600
350
400
450
500
600
400
450
500
600
700
450
500
600
700
800
500
600
700
800
600
700
800
900
700
800
900

125

165

200

225

250

250

300

350

400

450

500

600

100
150
138
188
238
123
148
173
223
273
148
173
223
273
323
173
223
273
312
362
412
512
262
312
362
412
512
312
362
412
512
612
362
412
512
612
712
412
512
612
712
512
612
712
812
602
702
802

81
131
113
163
213
91
116
141
191
241
116
141
191
241
291
141
191
241
272
322
372
472
222
272
322
371
472
272
322
372
472
572
322
372
472
572
672
372
472
572
672
472
572
672
772
551
651
751

56

78

92

117

142

121

171

221

271

321

371

451

32

37

42

42

42

47

47

47

47

52

57

57

27

32

32

32

37

37

42

42

42

47

47

47

18

23

28

28

28

32

32

32

32

32

32

38

130

140

160

160

180

180

180

180

180

200

225

225

34

48

58

58

58

72

72

72

72

72

72

82

35

45

50

50

50

50

50

50

50

50

50

55

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

60
110
90
140
190
65
90
115
165
216
90
115
165
215
265
115
165
215
240
290
340
440
190
240
290
340
440
240
290
340
440
540
290
340
440
540
640
340
440
540
640
440
540
640
740
520
620
720

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

150
200
200
250
300
200
225
250
300
350
225
250
300
350
400
250
300
350
400
450
500
600
350
400
450
500
600
400
450
500
600
700
450
500
600
700
811
500
600
700
800
600
700
800
900
700
800
900

Nº A B a1 a2 b2 C1 C2 C3 L c l1 l2 a3 x A

DIMENSIONES ESPESORES COL. / CASQ. SUP. UTIL

75

103

123

148

173

162

212

262

312

362

412

502

b1

19

25

32

32

32

42

42

42

42

42

42

52

18

24

30

30

30

40

40

40

40

40

40

50

d1 d2

125

165

200

225

250

250

300

350

400

450

500

600

B

80
125
120
165
165
115
130
150
195
200
150
165
210
225
225
185
225
250
250
250
250
250
260
300
300
300
300
330
350
350
350
350
400
400
400
400
400
450
450
450
450
500
500
500
500
600
600
600

D

35

55

65

90

115

90

140

190

240

290

340

420

b3x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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PORTAMATRICES DE ACERO
MODELO SR-4
 Forma de pedido: Se indica el modelo, el número y el tipo de montaje

Ref. 323
Casquillo liso

Ref. 324
Casquillo jaula de bolas

Ref. 314 / 318
Casquillo jaula de bolas

Ref. 300
Columna lisa

Ref. 301
Col. retención inferior / intermedia

Ref. 303
Columna de dos diámetros

Ref. 305
Columna con asiento cónico

Ref. 313 / 317
Casquillo con valona

Montaje
Normalizado

Material

ACERO F-112 / F-114

Bajo demanda fabricamos
cualquier medida o

material especial
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PORTAMATRICES DE ACERO
MODELO SR-4

9
11
16
17
19
21
25
26
27
28
29
30
40
41
42
43
44
51
52
53
54
56
58
59
60
61
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92

150
200
200
250
300
350
225
250
300
350
400
450
300
350
400
450
500
350
400
450
500
600
700
400
450
500
600
700
450
500
600
700
800
500
600
700
800
600
700
800
900
1000
700
800
900
1000
1200
800
900
1000
1100
1200
1400

125

165

200

200

250

300

350

400

450

500

600

700

100
150
138
188
238
288
163
188
238
273
323
373
223
273
323
373
423
273
323
373
423
523
623
312
362
412
512
612
362
412
512
612
712
412
512
612
712
512
612
712
812
912
602
702
802
902
1102
702
802
902
1002
1102
1302

81
131
113
163
213
263
133
163
213
241
291
341
191
241
291
341
391
243
292
346
392
492
592
272
322
372
472
572
322
372
472
572
672
372
472
572
672
472
572
672
772
882
550
650
750
850
1050
650
750
850
950
1050
1250

56

78

113

92

142

192

221

271

321

371

450

550

32

37

42

42

42

42

47

47

52

57

57

63

27

32

32

32

37

37

42

42

47

47

47

53

18

23

23

28

28

28

32

32

32

32

38

43

130

140

160

160

160

180

180

180

200

225

225

240

38

48

48

58

58

58

72

72

72

72

82

82

35

45

45

50

50

50

50

50

50

50

55

55

16

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

60
110
90
140
190
240
115
140
190
215
265
315
165
215
265
315
365
215
265
315
365
465
565
240
290
340
440
540
290
340
440
540
640
340
440
540
640
440
540
640
740
840
520
620
720
820
1020
620
720
820
920
1020
1220

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

150
200
200
250
300
350
225
250
300
350
400
450
300
350
400
450
500
350
400
450
500
600
700
400
450
500
600
700
450
500
600
700
800
500
600
700
800
600
700
800
900
1000
700
800
900
1000
1200
800
900
1000
1100
1200
1400

Nº A B a1 a2 b2 C1 C2 C3 L c l1 l2 a3 x A

DIMENSIONES ESPESORES COL. / CASQ. SUP. UTIL

75

103

138

123

173

223

262

312

362

412

502

602

b1

19

25

25

32

32

32

42

42

42

42

52

52

18

24

24

30

30

30

40

40

40

40

50

50

d1 d2

125

165

200

200

250

300

350

400

450

500

600

700

B

80
125
120
165
165
165
165
180
200
200
200
200
225
250
250
250
250
260
300
300
300
300
300
330
350
350
350
350
400
400
400
400
400
450
450
450
450
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
700
700
700
700
700
700

D

35

55

90

65

115

165

190

240

290

340

420

520

b3x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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CONJUNTOS BASE Y GUÍA

DIMENSIONES ESPESORES COL/CASQ.

A

70

85

95

110

130

150

170

200

B

40

55

65

75

85

100

115

140

D

36

52

60

68

80

92

105

130

C2

40

57

57

65

75

85

95

120

C1

25

35

40

50

60

70

80

100

c1

15

18

22

25

35

35

40

60

d

15
16
18
19
24
25
30
32
40
42
50
52
60
62
80

L

110

130

140

160

180

200

210

240

c

32

36

43

53

66

77

88

98

Material

Fundición perlítica y estabilizada

Forma de pedido: d x L y tipo de montaje

COLUMNA LISA R.300
Forma de pedido: Referencia / D x L

LO
NG

IT
UD

  (
L)

D
R

110
120
130
140
160
170
180
190
200
212
225
240
260
280
300
320

15/16
3,5

•
•
•
•

18/19
3,5

•
•
•
•
•
•

24/25
5

•
•
•
•
•
•
•
•

30/32
5

•
•
•
•
•
•
•
•

40/42
5

•
•
•
•
•
•
•
•

50/52
7

•
•
•
•
•
•
•
•

Material

60 - 62 HRc

Dureza

Acero de cementación

Ref. 324
Casquillo jaula de bolas

Ref. 323
Casquillo liso
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COLUMNA RETENCIÓN INFERIOR/INTERMEDIA
R-301
Forma de pedido: Referencia / D x L

LO
NG

IT
UD

 (L
)

18/19

30
10,5
3,2
3,2
•
•
•
•

24/25

35
10,5
3,2
3,2

•
•
•
•
•
•

30/32

40
10,5
3,2
3,2

•
•
•
•
•
•

40/42

45-55
15,5
4,2
4,2

•
•
•
•
•
•

50/52

55-70
15,5
4,2
4,2

•
•
•
•
•
•

63

90
15,5
6,2
6,2

•
•
•
•
•
•

80

115
15,5
6,2
6,2

•
•
•
•
•

100

140
15,5
6,2
6,2

•
•
•

D

L1
L2
l1
l2

130
140
160
170
180
190
200
225
240
260
280
300
340
400
450

Material

Acero de cementación

60 - 62 HRc

Dureza

COLUMNA GUÍA DOBLE DIÁMETRO
R-302
Forma de pedido: Referencia / D x L

Material

Acero de cementación

60 - 62 HRc

Dureza

LO
NG

IT
UD

  (
L)

D

d1
L1
L2
L3

140
160
180
200
225
240
260
280
300
340
400

30

48
40
6
6
•
•
•
•

40

58
45-55

6
6

•
•
•
•
•
•
•

50

68
55-70

8
6

•
•
•
•
•
•
•
•

63

80
90
8
15

•
•
•
•
•
•
•
•

80

100
115
8
15

•
•
•
•
•
•
•
•

100

125
140
8
15

•
•
•
•
•
•
•
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COLUMNA GUÍA DOBLE DIÁMETRO
R-303
Forma de pedido: Referencia / D x L

Material

Acero de cementación

60 - 62 HRc

Dureza

D

d1
d2
L1
a

130
140
160
170
180
190
200
212
225
240
260
280
300

18/19

32
40
30
6
•
•
•

24/25

40
48
35
6

•
•
•
•

30/32

48
58
40
6

•
•
•
•
•

40/42

58
72
45
6

•
•
•
•
•
•

50/52

68
82
55
6

•
•
•
•
•
•
•

LO
NG

IT
UD

 (L
)

COLUMNA/CASQUILLO CON ASIENTO CÓNICO
R-305
Forma de pedido: Referencia / D x L

Material

Acero de cementación

60 - 62 HRc

Dureza

LO
NG

IT
UD

 (L
)

D

d1
d2
d3
h1
h2

140
160
170
180
200
225
240
275
300
325

18/19

32
34
38
22
13
•
•
•

24/25

40
43
48
27
13
•
•
•
•

30/32

48
53
58
37
13

•
•
•
•
•

40/42

58
66
72
42
13

•
•
•
•
•

50/52

68
77
82
47
13

•
•
•
•
•
•
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CASQUILLOS CON VALONA
R-313 / R-313B
Forma de pedido: Referencia / D1 x L

Material

Acero de cementación

60 - 62 HRc

Dureza

D1

15
16

18
19

24
25

30
32

40
42

50
52

d1

28

32

40

48

58

68

d2

30

34

43

53

66

77

d3

34

38

48

58

72

82

L

50

60

75

80

85

100

L1

30

35

45

50

50

55

L2

20

25

30

30

35

45

a

5

5

5

5

5

5

CASQUILLOS CON VALONA R-314
PARA JAULA DE BOLAS
Forma de pedido: Referencia / D x L

Material

Acero de cementación

60 - 62 HRc

Dureza

D

21
22

24
25

30
31

38
40

48
50

58
60

d1

28

32

40

48

58

68

d2

30

34

43

53

66

77

d3

34

38

48

58

72

82

L

50

60

75

80

85

100

L1

30

35

45

50

50

55

L2

20

25

30

30

35

45

a

5

5

5

5

5

5

Ø COL

15
16

18
19

24
25

30
32

40
42

50
52

Material

Bronce al aluminio
DIN 1714

HB ≥180

Dureza

R-313

R-313B
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CASQUILLOS CON VALONA
R-315 / R-315B
Forma de pedido: Referencia / D1 x L

CASQUILLOS CON VALONA R-316
PARA JAULA DE BOLAS
Forma de pedido: Referencia / D1 x L

Material

Acero de cementación

60 - 62 HRc

Dureza

Material

Acero de cementación

60 - 62 HRc

Dureza

Material

Bronce al aluminio
DIN 1714

HB ≥180

Dureza

R-315

R-315B

D1

15
16

18
19

24
25

30
32

40
42

50
52

63

80

100

d1

28

32

40

48

58

68

80

100

125

d2

30

34

43

53

66

77

80

100

125

d3

34

38

48

58

72

82

88

108

133

L

31

35

40

45

48

57

75

90

100

L1

16

18

18

18

18

22

22

22

22

L2

15

17

22

27

30

35

53

68

78

a

5

5

5

5

5

5

5

5

5

D1

21
22

24
25

30
31

38
40

48
50

58
60

d1

28

32

40

48

58

68

d2

30

34

43

53

66

77

d3

34

38

48

58

72

82

L

31

33

40

45

48

57

L1

16

18

18

18

18

22

L2

15

17

22

27

30

35

a

5

5

5

5

5

5

Ø COL

15
16

18
19

24
25

30
32

40
42

50
52
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D1

21
22

24
25

30
31

38
40

48
50

58
60

CASQUILLOS CON VALONA
R-317 / R-317B
Forma de pedido: Referencia / D x L

CASQUILLOS CON VALONA R-318
PARA JAULA DE BOLAS
Forma de pedido: Referencia / D x L

Material

Acero de cementación

60 - 62 HRc

Dureza

Material

Acero de cementación

60 - 62 HRc

Dureza

Material

Bronce al aluminio
DIN 1714

HB ≥180

Dureza

R-317

R-317B

D

24
25

30
32

40
42

50
52

d1

40

48

58

68

d2

43

53

66

77

d3

48

58

72

82

L

100

110

125

145

L1

70

80

90

100

L2

30

30

35

45

a

5

5

5

5

D

30
31

38
40

48
50

58
60

d1

40

48

58

68

d2

43

53

66

77

d3

48

58

72

82

L

100

110

125

145

L1

70

80

90

100

L2

30

30

35

45

b

20

20

25

25

Ø COL

24
25

30
32

40
42

50
52

a

5

5

5

5
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CASQUILLOS LISOS
R-323 / R-323B
Forma de pedido: Referencia / D x L

CASQUILLOS LISOS R-324
PARA JAULA DE BOLAS
Forma de pedido: Referencia / D x L

Material

Acero de cementación

60 - 62 HRc

Dureza

Material

Acero de cementación

60 - 62 HRc

Dureza

Material

Bronce al aluminio
DIN 1714

HB ≥180

Dureza

R-323

R-323B

D

15
16

18
19

24
25

30
32

40
42

50
52

d1

28

32

40

48

58

68

L

35-60

55-65

55-70

60-75

70-85

80-95

D

21
22

24
25

30
31

38
40

48
50

58
60

d1

28

32

40

48

58

68

L

35-60

55-65

55-70

60-75

70-85

80-95

Ø COL

15
16

18
19

24
25

30
32

40
42

50
52
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CASQUILLOS LISOS
R-325 / R-325B
Forma de pedido: Referencia / D x L

CASQUILLOS LISOS R-326
PARA JAULA DE BOLAS
Forma de pedido: Referencia / D x L

Material

Acero de cementación

60 - 62 HRc

Dureza

Material

Acero de cementación

60 - 62 HRc

Dureza

Material

Bronce al aluminio
DIN 1714

HB ≥180

Dureza

R-325

R-325B

D

15
16

18
19

24
25

30
32

40
42

50
52

d1

28

32

40

48

58

68

L

13

16

21

26

30

36

D

21
22

24
25

30
31

38
40

48
50

58
60

d1

28

32

40

48

58

68

L

13

16

21

26

30

36

Ø COL

15
16

18
19

24
25

30
32

40
42

50
52

 

C/ Doctor Zamenhoff, 23 bajo 
46008 - VALENCIA 

 - 36 -                     alagarda@alagarda.com 
Tel. 96 382 06 00  Fax. 96 382 29 08 
                    



CASQUILLOS R-331B
Forma de pedido: Referencia / D x L

JAULA DE BOLAS
(Aluminio / Bronce)
Forma de pedido: ø int x A (B)

Material

Bronce al aluminio
DIN 1714

HB ≥180

Dureza D

32
40

50
63

80
100

d1

44
52

63
80

100
125

d2

50
60

71
90

112
140

a

6
8

8
10

10
10

L

50
63

80
100

125
160

Ø int.

15
16
18
18
19
19
24
24
25
25
30
30
30
32
32
32
40
40
40
42
42
42
50
50
50
50
52
52

Ø ext.

21
22
24
24
25
25
30
30
31
31
38
38
38
40
40
40
48
48
48
50
50
50
58
58
58
58
60
60

A

60
60
40
72
40
72
45
78
45
78
50
75
90
50
75
90
50
80
100
50
80
100
58
112
140
160
58
112

B

18
18

22

25

25

32

32

40

40
Sobre demanda se fabrican todos los
diámetros, longitudes y diferentes materiales
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TORNILLO LIMITADOR TRM
Forma de pedido: A x L

20 mm

25 mm

30 mm

35 mm

40 mm

45 mm

50 mm

55 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

110 mm

120 mm

A MÉTRICO
B SEPARADOR
C ARANDELA
D A. CABEZA

M-6
10
15
10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

M-8
13
19
13

•

•

•

•

•

•

•

•

•

M-10
16
22
15

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

M-12
18
26
18

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

M-16
23
34
24

•

•

•

•

•

•

•

•

•

L

TORNILLO
TRM tipo 12,9 - Uni 5931

ARANDELA
Acero revenido y pavonado
Resistencia 100 Kg/mm2

SEPARADOR
Acero revenido y rectificado
Resistencia 120-140 Kg/mm2

TOLERANCIA
H. 11
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CÁNCAMOS

Forma de pedido: DIN / rosca

ELEMENTOS DE TRANSPORTE NORMALIZADOS
Forma de pedido: Referencia / 17001

8
5 / 16

85
 0,060

10
3 / 8
150

0,100

12
1 / 2
220

0,175

16
5 / 8
380

0,250

20
3 / 4
570

0,500

22
7 / 8
800

0,700

24
1”

1.050
1.-

30
11 / 4
1.070
1,600

36
11 / 2
2.500
7.700

47
13 / 4
3.400

4.-

48
2”

5.200
6,700

MM.

Kgs.
Kgs.

ROSCA MÉTRICA
ROSCA WHITWORTH
CARGO TRABAJO
PESO APROX.

Ref.

17003
17004
17005
17006
17007
17008

Kp

150
300
600

1.000
1.500
2.000

DØ

40
50
60
70
80
100

A

115
120
145
155
165
195

B

52
50
65
65
65
75

C

63
70
80
90
100
120

E

38
50
60
70
80
100

G

16
18
22
30
37
50

I

12
20
30
30
40
40

L

13
15
16
20
20
38

M

30
35
40
40
50
52

N

-
25
30
34
40
55

dØ

10,5
10,5
12,5
16,5
16,5
20,5

MATERIAL Tipos Nº 1 - 2: Acero Tipos Nº 5 - 10: Acero Forjado

DIN 580
Forma de pedido: DIN / rosca
DIN 582

Ref.

17001
17002

Kp

100
150

0

M 16
M 20

S

32
41

DO

16
20

A

76
90

B

51
60

E

8
10

F

35
40

G

20
25
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POSICIONADORES TIPO 1 y 2
Forma de pedido: Tipo / D

TIPO
CUERPO ACERO

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

TIPO
CUERPO INOX.

-

-

 -

1

1

1

-

1

1

-

-

-

D

M.3

M.4

M.5

M.6

M.8

M.10

M.10

M.12

M.16

M.16

M.20

M.24

L

7,5

9,8

12,9

15

17,5

21

21,5

24,5

27,5

28,5

34,5

36,5

C

0,5

0,8

0,9

1

1,5

2

2,5

2,5

3,5

4,5

4,5

6,5

D1

1,5

2,5

3

3,5

5

6

5

8

10

9

12

10

L1

6

7

10

13

14

15

15

18

20

20

26

26

P da N
C=0

0,15

0,4

0,6

0,9

1,5

2

2

3

6,5

4,5

8

6

P da N
C maxi

0,3

1

1,1

1,3

3

3,5

3,5

5,5

12,5

10

16

12

gr

0,2

0,6

0,9

1,5

3,5

7

7

10

24

24

44,3

46,3

MATERIAL

TIPO 1 - BOLA

CUERPO - F - 114 pavonado
- Inoxidable

BOLA - F - 1510. Cementado y 
  templado

TIPO 2 - VASTAGO

CUERPO - F - 1140 Pavonado

VASTAGO - F - 1510. Cementado, 
  templado y pavonado

NOTA: Tipo-2. Se disponen de medidas de M4 a M24

 

C/ Doctor Zamenhoff, 23 bajo 
46008 - VALENCIA 

 - 40 -                     alagarda@alagarda.com 
Tel. 96 382 06 00  Fax. 96 382 29 08 
                    



POSICIONADORES TIPO 3 y 4
Forma de pedido: Tipo /D

TIPO
VASTAGO ACERO

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

TIPO
VASTAGO DELRIN

-

4

4

4

4

4

4

4

-

-

D

M.3

M.4

M.5

M.6

M.8

M.10

M.12

M.16

M.20

M.24

L

11,5

16,5

20,3

22,5

25

25

32

37

47

62

C

1,5

1,5

2,3

2,5

3

3

4

5

7

10

D1

1

1,5

2,4

2,7

3,5

4

6

7,5

10

12

L1

10

15

18

20

22

22

28

32

40

52

E

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,6

2

2,5

2,5

2,5

Sp

0,7

1,3

1,5

2

2,5

3

4

5

6

8

P da N
C=0

0,05

0,5

0,6

0,7

0,9

0,9

1

4,5

6

8

P da N
C maxi

0,3

1,6

2

2

3,5

3,5

5,5

10

12

16

gr

0,35

0,8

1,3

2,5

5

9

16

35

66,3

122,2

MATERIAL

TIPO 3

CUERPO - F - 1140 pavonado

VASTAGO - F - 1150. Cementado, 
  templado y pavonado

TIPO 4

CUERPO - F - 1140 Pavonado

VASTAGO - DELRIN
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CINTA DE ESPESORES
CALIBRADA (5m x 150mm)

MATERIAL

Inox.
Inox.
Inox.
Inox.
Inox.
Inox.
Inox.
Inox.
Inox.
Inox.
Inox.
Inox.
Inox.
Inox.
Inox.
Latón
Latón
Latón
Latón
Latón
Latón
Latón
Latón
Latón
Latón

ESPESOR

 0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,10 mm
0,15 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,40 mm
0,50 mm
0,60 mm
0,70 mm
0,80 mm
0,90 mm
1,00 mm
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,10 mm
0,15 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,40 mm
0,50 mm

LONGITUD

5 m.
5 m.
5 m.
5 m.
5 m.
5 m.
5 m.
5 m.
5 m.
5 m.
5 m.
5 m.
5 m.
5 m.
5 m.
5 m.
5 m.
5 m.
5 m.

ESPESOR

0,01 mm
0,02 mm
0,03 mm
0,04 mm
0,05 mm
0,06 mm
0,07 mm
0,08 mm
0,09 mm
0,10 mm
0,20 mm
0,30 mm
0,40 mm
0,50 mm
0,60 mm
0,70 mm
0,80 mm
0,90 mm
1,00 mm

CINTA DE ESPESORES DE ACERO
AL CARBONO (5m)
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ESPESOR

0,01 mm
0,02 mm
0,03 mm
0,04 mm
0,05 mm
0,06 mm
0,07 mm
0,08 mm
0,09 mm
0,10 mm
0,12 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,35 mm
0,40 mm
0,45 mm
0,50 mm
0,60 mm
0,70 mm
0,80 mm
0,90 mm
1,00 mm

HOJAS
POR JUEGO

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

JUEGO DE HOJAS CALIBARADAS DE
ACERO AL CARBONO (5 x 300mm)
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COLUMNA GUÍA - G
 Forma de pedido: G/d1 x L

Material Dureza

DIN 1.7264 60 - 62 HRc

GUIA PARA CORREDERAS - G2
 Forma de pedido: G2/d x L

Material Dureza

DIN 1.7264 60 - 62 HRc

Otras medidas bajo demanda

Otras medidas bajo demanda

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

10
12
14
16
18
20
25
30

12
15
17
19
22
24
30
35

4
4
5
6
6
7
8
10

3
4
4
5
6
6
7
8

•
•
•
•

d1 a b
L

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

D
44 52 65 75 85 95 105 115 125 140 170 200 220

•
•
•

•
•
•

•
•

250 280 315

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

10
12
14
16
18
20
25
30

12
15
17
19
22
24
30
35

8
8
10
12
14
15
18
20

3
4
4
5
6
6
7
7

•
•
•

d a b
L

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

D
44 52 65 75 85 95 105 115 125 140 170 200 220

•
•
•

•
•
•

•
•

250 280 315

Tratamiento: Carbonitrurado prof. 0,6

Tratamiento: Carbonitrurado prof. 0,6
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COLUMNA GUÍA - GC
 Forma de pedido: GC/d1 x l1 x L

Material Dureza

DIN 1.7264 60 - 62 HRc

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Otras medidas bajo demanda

10

12

16

18

22

25

30

40

14

16

20

25

30

35

40

50

17

20

24

30

35

40

45

54

4

4

4

6

6

8

8

10

4

4

4

6

6

6

7

8

17
50
70
80
17
26
34
44
54
20
26
34
44
54
74
94
20
26
34
44
54
74
94
26
34
44
54
64
74
94
26
34
44
54
64
74
26
34
44
54
74
94
70

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

45
d1 d2 D a b l1 18 26 36 50 70 90 100 125 150 175 20065

L

Tratamiento: Carbonitrurado prof. 0,6
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COLUMNA GUÍA - GC2
 Forma de pedido: GC2/d1 x l1 x L

•
•

•
•

12

16

18

22

16

20

25

30

20

24

30

35

4

4

6

6

4

4

6

6

12

12

14

14

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

d1 d2 D a b s
26

L
l1

26
26
30
34
44
54
34
44
44
54
64

36 45 50 65 70 100

Material Dureza

DIN 1.7264 60 - 62 HRc Otras medidas bajo demanda

Tratamiento: Carbonitrurado prof. 0,6
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GUÍA MOLDE - GCS (Norma Europea)

 Forma de pedido: GCS/d1 x l1 x L

Material Dureza

DIN 1.7264 60 - 62 HRc

Otras medidas bajo demanda

14
15

18
20

22
24

30
32

40
42

50

60

20

26

30

42

54

66

80

24

30

35

47

60

72

86

6

6

6

6

10

10

20

7

7

7

7

10

15

20

21
26
35
45
55
75
21
26
35
45
55
75
95
115
25
35
45
55
75
95
115
135
35
45
55
75
95
115
135
155
55
75
95
115
135
155
195
95
115
135
155
195
95
115
135
155
195
245

•

•

•

d1 d2 D a b l1 36

L

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

46 56 66 76 86 96 106 116 126 136 156 166 176 196146

•

186

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

Tratamiento: Carbonitrurado prof. 0,6
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GUÍA MOLDE CENTRADOR - GC2S (Norma Europea)

 Forma de pedido: GC2S/d1 x l1 x L

Material Dureza

DIN 1.7264 60 - 62 HRc

Otras medidas bajo demanda

9

10

14

15

14

20

16

24

3

6

3

9

11
16
21
26
35
45
55
16
21
26
35
45
55
65
75
95

d1 d2 D a b l1
L

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

• •
•
•
•

•

26 36 46 56 66 96 106 116 126 146

4

7

s

•

•
•

•
•

76 86

Tratamiento: Carbonitrurado prof. 0,6

Otras medidasen página siguiente
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18

20

22

24

30

32

40

42

26

30

42

54

30

35

47

60

6

6

6

10

9

9

9

12

16
21
26
35
45
55
65
75
95
115
16
21
26
35
45
55
65
75
95
115
135
26
35
45
55
75
95
115
135
155
55
75
95
115
135
155
195

•

•
•

•
•
•
•

d1 d2 D a b l1 36

L

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

46 56 66 76 86 96 106 116 156 166 176 186 196 226

7

7

7

7

s

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

126 136 246 286

GUÍA MOLDE CENTRADOR - GC2S (Norma Europea)

 Forma de pedido: GC2S/d1 x l1 x L

Material Dureza

DIN 1.7264 60 - 62 HRc

Otras medidas bajo demanda

Tratamiento: Carbonitrurado prof. 0,6
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CASQUILLO LISO C
 Forma de pedido: C / d1 x L

Material

DIN 1.7264 60-62 HRc

Dureza

CASQUILLO VALONA CV
 Forma de pedido: CV / d1 x L

Material

DIN 1.7264 60-62 HRc

Dureza

Otras medidas bajo demanda

Otras medidas bajo demanda

10
12
14
16
18
20
22
25
30
40

14
16
20
20
25
30
30
35
40
50

• •
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

d2d1
35302117 45 55

L
9

•

26

10
12
14
16
18
20
22
25
30
40

14
16
20
20
25
30
30
35
40
50

17
20
24
24
30
35
35
40
45
54

4
4
4
4
6
6
6
8
8
10

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Dd2d1
35262117 45 55

La

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

7565 85 95

•

115

Tratamiento: Carbonitrurado prof. 0,6

Tratamiento: Carbonitrurado prof. 0,6
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CASQUILLO CENTRADOR CV2
 Forma de pedido: CV2 / d1 x L

Material

DIN 1.7264 60-62 HRc

Dureza

Otras medidas bajo demanda

9
10
14
15
18
20
22
24
30
32
40
42

14
14
20
20
26
26
30
30
42
42
54
54

16
16
24
24
30
30
35
35
47
47
60
60

3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10

3
3
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12

•
•

d1 d2 D a s
11

L

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

16 21 26 35 45 55 75 95 115 135 155 195

I=55
I=55

I=75
I=75

I=95
I=95

I=115
I=115

I=135
I=135

I=45
I=45

CASQUILLO CENTRADOR CV2S (Norma Europea)

 Forma de pedido: CV2S / d1 x L

Material

DIN 1.7264 60-62 HRc

Dureza

Otras medidas bajo demanda

12
14
16
18
20
22
25
30

16
20
20
25
30
30
35
40

20
24
24
30
35
35
40
45

4
4
4
6
6
6
8
8

8
12
12
17
17
17
18
21

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

d1 d2 D a s
17 21 26 35 45 55 74 95

L

Tratamiento: Carbonitrurado prof. 0,6

Tratamiento: Carbonitrurado prof. 0,6
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CASQUILLO -  CVS (Norma Europea)

 Forma de pedido: CVS/d1 x L

Material Dureza

DIN 1.7264 60 - 62 HRc Otras medidas bajo demanda

Tratamiento: Carbonitrurado prof. 0,6

9
10
14
15
18
20
22
24
30
32
40
42
50
60

14
14
20
20
26
26
30
30
42
42
54
54
66
80

16
16
24
24
30
30
35
35
47
47
60
60
72
86

3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
20

d1 d2 D a
L

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

11 16 21 26 35 45 55 75 95 115 135 155 195 245

I=55
I=55

I=45
I=45

I=75
I=75

I=95
I=95

I=115
I=115

I=135
I=135
I=135

I=135
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CASQUILLO DE CENTRAJE - CCS
 Forma de pedido: CCS / d2 x L

Material

DIN 1.7264 60-62 HRc

Dureza

Otras medidas bajo demanda

CASQUILLO DE CENTRAJE - CCE
 Forma de pedido: CCE / d2 x L

Material

DIN 1.7264 60-62 HRc

Dureza

Otras medidas bajo demanda

16
20
25
32

13
16
21
26

d2 d L

•
•
•
•

10

•
•
•
•

20

•

25

•
•
•
•

30

•
•
•
•

35

•
•
•
•

40

•
•
•
•

45

•
•
•
•

50

•
•
•
•

55

•
•
•
•

60

•
•
•
•

65

•
•
•

70

•
•
•

75

•

•

80

•

90

•
•

95

•

•

100

•

120

•

140

14
20
25
26
30
42
54

9

14

• •
•

•
•
•
•

• •
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

d2 I
70 80 100 120 160 180 200 220

L

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1406050403020

Tratamiento: Carbonitrurado prof. 0,6

Tratamiento: Carbonitrurado prof. 0,6
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BRIDA DE FIJACIÓN
 Forma de pedido: d1 x L

UNIDAD DE CENTRAJE -UC
 Forma de pedido: UC / D

Material

DIN 1.7242 60-62 HRc

Dureza

Otras medidas bajo demanda

6
8

3
3

9
9

13
15

B6
B8

L a d1 d2 Código
art.

20
24
30
40
50
60

16
18
22
30
40
46

M8
M8
M10
M12
M14
M16

10
10
14
18
25
30

13
15
20
24
32
40

15
16
18
20
25
30

22
27
36
46
56
76

D d R l l1 l2 m

Tratamiento: Carbonitrurado prof. 0,6

 

C/ Doctor Zamenhoff, 23 bajo 
46008 - VALENCIA 

 - 59 -                     alagarda@alagarda.com 
Tel. 96 382 06 00  Fax. 96 382 29 08 
                    



ANILLO DE SUPLEMENTO - SUC
 Forma de pedido: SUC /D x L

Material

DIN 1.1730 50-52 HRc

Dureza

TOPE PLACA EXPULSORA - TPS
 Forma de pedido: TPS /D

Material

DIN 1.7242

Otras medidas bajo demanda

D

18
28

•
•
•
•
•

20
24
30
40
50
60

8,5
8,5
11
13
15
17

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

D d1

9 10 19 20 30

L
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COLUMNA DE APOYO - CA
 Forma de pedido: CA /D x L

Material

DIN 1.3505

TOPE PLACA EXPULSORA - TP
 Forma de pedido: tope placa expulsora / TP

150

•
•

120

•
•
•

110

•
•
•
•
•
•

70

•
•
•
•
•
•

L

90

•
•
•
•
•
•

60

•
•
•
•

50

•
•
•

R

M10
M10
M10
M12
M12
M16

D

30
40
50
60
80
100

Otras medidas bajo demanda

B

20

C

15

D

15,5

A

8

Material

DIN 1.7242
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DISCO CENTRADOR - DC 
 Forma de pedido: DC /A

Material

DIN 1.1730

BEBEDERO - B1 / B1T
 Forma de pedido: Bebedero B1 / a x L

A

B

70

59

75

61

80

65

90

70

100

75

110

80

120

84

125

86

150

118

160

118

175

130

200

142

&= 2º

L

&= 1º

70

•

70

•

60

•

51

•

46

•

36

•

27

•

a

12

24

Material

DIN 1.7242 60-62 HRc

Dureza

B1 - Templado

Material

DIN 1.7242 21-23 HRc

Dureza

B1 - sin Templar

Otros tipos y medidas bajo demanda

Otros tipos y medidas bajo demanda
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TUBO ROSCADO - TR
 Forma de pedido: TR / R x L

Material

Hierro

TAPÓN ROSCA CÓNICA - TC
 Forma de pedido: Tapón TC / R

Material

Latón

1/8” Gas
1/4” Gas
3/8” Gas
1/2” Gas

5
6
10
10

8
10
12
12

R S L

300

•

250

•

200

•
•
•

150

•
•
•

100

•
•
•

75

•
•

50

•
•

D

10
13
16

d

7
9
12

R

1/8” Gas
1/4” Gas
3/8” Gas

L
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ENCHUFE RÁPIDO - ER
 Forma de pedido: Enchufe rápido ER/d

Material

Latón

ENCHUFE RÁPIDO ACODADO - ERA
 Forma de pedido: Enchufe rápido acodado /ERA

Material

Latón

Medidas del adaptador

d

6
8

d1

9
13

R

1/8” Y 1/4” Gas
1/4” Y 3/8” Gas

d2

9
11

L

57
72
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ENCHUFE RÁPIDO CON VALVULA- ERV
 Forma de pedido: Enchufe rápido ERV/d

Material

Latón

ENCHUFE RÁPIDO CON VALVULA ACODADO- EAV
 Forma de pedido: Enchufe rápido con válvula  acodado - EAV

Material

Latón

Medidas del adaptador

d

6
8

d1

9
13

R

1/8” Y 1/4” Gas
1/4” Y 3/8” Gas

d2

9
11

L

70
85
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BOQUILLA DE REFRIGERACIÓN - BRM
 Forma de pedido: Boquilla de Refrigeración BRM / R / Material

Material

Hierro pavonado
Latón

R

1/8” Gas
1/4” Gas
3/8” Gas
3/8” Gas

D

13
13
13
15

d

6
7
7
9

E/C

14
14
17
17

H

7
7
10
10

BOQUILLA DE REFRIGERACIÓN - BRH
 Forma de pedido: Boquilla de Refrigeración BRH / R

Material

Latón

R

1/8” Gas
1/4” Gas
3/8” Gas
3/8” Gas

D

13
13
13
15

d

7
7
7
10

E/C

14
16
20
20

H

15
15
20
20
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ADAPTADOR PARA ENCHUFE RÁPIDO - AEM
 Forma de pedido: Adaptador AEM /R x d1

ADAPTADOR PARA ENCHUFE RÁPIDO - AEH
 Forma de pedido: Adaptador AEH /R x d1

Material

Latón

Material

Latón

R

1/8” Gas
1/4” Gas
1/4” Gas
3/8” Gas

d1

6
6
8
8

d2

9
9
13
13

E/C

13
13
17
17

L

15
15
21
21

L1

10
10
10
10

R

1/8” Gas
1/4” Gas
1/4” Gas
3/8” Gas

d1

6
6
8
8

d2

9
9
13
13

E/C

13
17
17
17

L

10
10
15
15

L1

15
15
15
15
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EXPULSORES CABEZA CILINDRICA - TIPO A
DIN 1530

 Forma de pedido: Expulsores nitrurados tipo A Ø 8mm x 315 mm de longitud

Material

Acero de Nitruración para trabajar en caliente.

Fabricación

Cabeza estampada en caliente.
Rectificados totalmente

Tratamiento

Templado revenido y nitrurado.
Dureza: Nucleo 45 - 47 HRc.

Superficie 70 HRc
Nitruración: Tenifer
Temperatura de trabajo: hasta 650º
Resistencia a la tracción: N/mm2= 1475

N/mm2= 1500

L + 2

1,5
2,0
2,2
2,5
2,7
3,0
3,2
3,5
3,7
4,0
4,2
4,5
5,0
5,2
5,5
6,0
6,2
6,5
7,0
8,0
8,2
8,5
9,0
10,0
10,2
10,5
11,0
12,0
12,2
12,5
14,0
16,0
18,0
20,0
25,0
32,0

d1
g6

d2
-0,2

3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
8
10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
16
20
20
20
22
22
24
26
32
40

1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,0
10,0
10,0

k
-0,05

0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0

r

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

125

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

160

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

315

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

630 800

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
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EXPULSORES CABEZA CILINDRICA - TIPO B
DIN 1530

 Forma de pedido: Expulsores nitrurados tipo B Ø 3mm x 160 mm de longitud

L + 2

1,5
1,6
1,7
1,8
2,0
2,2
2,5
2,7
3,0
3,2
3,5
3,7
4,0
4,2
4,5
5,0
5,2
5,5
6,0
6,2
6,5
7,0
7,5
8,0
8,2
8,5
9,0
10,0
10,2
10,5
11,0
12,0
12,2
12,5
14,0
16,0
18,0
20,0

d1
g6

d2
-0,2

3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
5,0
5,0
6,0
6,0
7,0
7,0
8,0
8,0
8,0
10,0
10,0
10,0
12,0
12,0
12,0
12,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0
20,0
20,0
20,0
22,0
22,0
24,0
26,0

1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,0

k
-0,05

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,0

r

Material

Acero al carbono.

Fabricación

Cabeza estampada en caliente.
Rectificados totalmente

Tratamiento

Vástago 60 - 62 HRc.
Dureza de la cabeza 45±5 HRc.
Temperatura de trabajo: hasta 220º C

•

•

•

•

•

500

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

315

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

160

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

125

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100
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0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8

1,00
1,10
1,20
1,25
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,75
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
10,00
10,50
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5

EXPULSORES CABEZA CÓNICA - TIPO D
DIN 1530

 Forma de pedido: Expulsores cabeza cilíndrica tipo D Ø 3mm x 160 mm de longitud

Material

Acero al carbono.

Fabricación

Cabeza estampada en caliente.
Rectificados totalmente

Tratamiento

Vástago 60 - 62 HRc.
Dureza de la cabeza 45±5 HRc.

1,8
1,8
2,0
2,0
2,0
2,2
2,2
2,5
2,5
2,8
2,8
2,8
3,0
3,2
3,2
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
8,0
9,0
9,0
10,0
10,0
11,0
11,0
12,0
13,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0

Ld1
g6

d2
-0,2

k
+0,2

r

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

315

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

160

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

125

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100
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EXPULSORES LAMINARES
 Forma de pedido: Expulsores laminares templados/nitrurados A x B x L

TIPO NITRURADO

Material
Acero de Nitruración.

Fabricación
Cabeza estampada en caliente.
Rectificados totalmente

Nitruración
Tenifer

Temperatura de trabajo
Hasta 650º

TIPO TEMPLADO

Material
Acero al carbono.

Fabricación
Cabeza estampada en caliente.
Rectificados totalmente

Dureza
Vástago 60 - 62 HRc.
Dureza de la cabeza 45±5 HRc.

0,8
1,0
1,2
0,8
1,0
1,2
1,0
1,2
1,5
1,6
1,8
1,0
1,2
1,5
1,6
1,8
2,0
1,2
1,5
1,6
1,8
2,0
1,8
2,0
2,0

L2
L1
L

3,5
3,5
3,5
3,8
3,8
3,8
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
9,5
9,5
11,5

4,0
4,0
4,0
4,2
4,2
4,2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
10,0
10,0
12,0

8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
20

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A B
-0,015

d1
g6

d2
-0,2

k
-0,05

r

30
30
60

40
40
80

50
50
100

65
60
125

80
80
160

100
100
200

125
125
250

155
160
315

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
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EXPULSORES TUBULARES TIPO ET - ETN
 Forma de pedido: Expulsores Tubulares Ø d1 5 mm x 200 mm de longitud agujero 3 mm.

TIPO ET

Material
Acero aleado indeformable.

Fabricación
Torneado y rectificado.

Tratamiento
Templado y revenido   58 - 60 HRc.

TIPO ETN

Material
Nitruración Tenifer.

Dureza
Nucleo 45 - 47 HRc.
Superficie 70 HRc.

Cabeza y Caña
Templada y rectificada.

Temperatura de trabajo
Hasta 650o C.

1,6
2,0
2,2
2,5
2,7
3,0
3,2
3,5
3,7
4,0
4,2
4,5
5,0
5,2
5,5
6,0
6,2
8,0
8,2
10,0
10,5
12,0
12,5

3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
8
8
8
8
9
10
10
12
12
14
14
16
16

2,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,5
5,0
5,0
5,5
5,5
6,0
6,5
6,5
8,5
8,5
10,5
11,0
12,5
13,0

6
8
8
10
10
10
10
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
20
20
22
22
22
22

b1
(H5)

d1
g6

b2
-0,1

k
-0,05

r

3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

d2
-0,2

L2
± 0,1

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

L1 + 1

250

•
•
•
•
•
•

225

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

175

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

125

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

75
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EXPULSORES CABEZA CILINDRICA - TIPO C
DIN 1530

 Forma de pedido: Expulsores tipo C Ø 1,5mm x 160 mm de longitud

TIPO A

Material

Acero de Nitruración para trabajar en caliente.

Fabricación

Cabeza estampada en caliente.
Rectificados totalmente

Tratamiento

Templado revenido y nitrurado.
Dureza: Nucleo 45 - 47 HRc.

Superficie 70 HRc
Nitruración: Tenifer
Temperatura de trabajo: hasta 650º

TIPO B

Material

Acero al carbono.

Fabricación

Cabeza estampada en caliente.
Rectificados totalmente

Tratamiento

Vástago 60 - 62 HRc.
Dureza de la cabeza 45±5 HRc.

1
1,5
2

2,5

d1

g6

d2

-0,2

d3

g6

k

-0,05

•
•
•
•

100

L1 + 1

125 160 200 250

50 50 75 75 100

L2

4
6
6
6

2
3
3
3

2
3
3
3

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

r

0,3
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CHAVETA PARALELA
Forma A

Material Dureza

Acero F-114/C45K 60 - 70 Kgs/mm2

DIN 6885

 Forma de pedido: Chaveta DIN 6885 - A8 x 7 x 60 mm

8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
36
40
45
50
55
56
60
63
65
70
80
90
100
110

8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
36
40
45
50
55
56
60
63
65
70
80
90
100
110

b x h

L

8 x 76 x 65 x 54 x 43 x 32 x 2b x h

L

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SECCIÓN CUADRADA - b (h9) x h (h9)

SECCIÓN RECTANGULAR - b (h9) x h (h11)

Consultar cualquier medida que no figure en catálogo
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70
80
90
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
280
300
315
355
400

70
80
90
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
220
250
280
300
315
355
400

b x h

L

b x h

L

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

45 x 25

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

40 x 22

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

36 x 20

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

32 x 18

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28 x 16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 x 14

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 x 14

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 x 12

20
22
25
28
30
32
35
36
40
45
50
55
56
60
63
65
70
80
90
100
110
120
125
130
140
160

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20
22
25
28
30
32
35
36
40
45
50
55
56
60
63
65
70
80
90
100
110
120
125
130
140
160

b x h

L

10 x 8 12 x 8 14 x 9 16 x 10 18 x 11 b x h

L
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PERFIL PARA CHAVETAS
EN BARRAS DE UN METRO

Material Dureza

Acero F-114/C45K 60 - 70 Kgs/mm2

DIN 6880

 Forma de pedido: Barra de Chaveta DIN 6880 - 16 x 10 mm

3 x 3
4 x 4
5 x 3
5 x 5
6 x 4
6 x 6
7 x 7
8 x 5
8 x 6
8 x 7
8 x 8

 10 x 6
10 x 8
10 x 10
 12 x 8
12 x 10
12 x 12
14 x 6
14 x 9

 14 x 14

16 x 10
16 x 16
18 x 7

 18 x 11
18 x 18
20 x 12
20 x 20
22 x 9
22 x 14
24 x 14
 25 x 14
28 x 16
32 x 18
36 x 20
40 x 22
45 x 25
50 x 28
56 x 32
70 x 36
80 x 40

MEDIDAS MEDIDAS

Ofrecemos esta solución de varillas para aquellos casos de reparación y mantenimiento en que se precisen
longitudes fuera de catálogo.

Disponemos de Varilla de Chaveta inoxidable. AISI 316 TI               ConsúltenosDisponemos de Varilla de Chaveta en pulgadas. Calidad: F-114

CHAVETA DE DISCO

Material Dureza

Acero F-114 60 - 70 Kgs/mm2

DIN 6888

 Forma de pedido: Chaveta DIN 6888 - 5 x 7,5 x 19 mm

CALIDADES

A - Acero F-114-N Dureza: 60 - 70 kg
B - Acero F-114 - BONIF., Dureza: 80 - 90 kg
C-  Acero F-125 - BONIF., Dureza: 80 - 90 Kg

DIMENSIONES

b (h9)

2
2,5

3

4

5

6

8

10

h (h12)

3,7
3,7
3,7
5

6,5
5

6,5
7,5
6,5
7,5
9

7,5
9
10
11
9
11
13
11
13
16

D

10
10
10
13
16
13
16
19
16
19
22
19
22
25
28
22
28
32
28
32
45

Consultar cualquier medida
que no figure en catálogo

 

C/ Doctor Zamenhoff, 23 bajo 
46008 - VALENCIA 

 - 77 -                     alagarda@alagarda.com 
Tel. 96 382 06 00  Fax. 96 382 29 08 
                    



LLAVE PARA TORNILLO
CABEZA CUADRADA

 Forma de pedido: Llave portaherramienta 10 mm

Material Dureza

Acero F-115 90 - 100 Kgs/mm2

Acabado

Pavonado

DIMENSIONES L x L3

90 x 100
105 x 110
105 x 110
105 x 110
126 x 130
126 x 130

TORNILLOS DIN 480

M6
M8 y 5/16”
M10 y 3/8”
M12 y 7/16”

M14 1/2 y 9/16”
M16

6
8
10
12
14
17

BOCA

TORNILLO CABEZA CUADRADA
DIN 480 con aro y pivote

 Forma de pedido: DIN 480 M12 x 50     DIN 480 W7/16 x 45 mm

Material Dureza

Acero F-115 80 - 100 Kgs/mm2

Acabado

Pavonado

d1

d2
e
k
c
L1
s

M6x1

4
8
6
2

1,5
6

M8x1,25

5,5
10
8
3
2
8

M10x1,5

7
13
10
3

2,5
10

M12x1,75

8,5
16
12
4
3
12

M14x2

10
18
14
4

3,5
14

M16x2

12
22
16
4
4
17

ROSCA METRICA

d2
e
k
c
L1
s

5,5
10
8
3
2
8

7
13
10
3

2,5
10

8,5
16
12
4
3
12

10
18
14
4

3,5
14

10
18
14
4

3,5
14

13
25
18
4

4,5
19

d1 5/6 3/8 7/16 1/2 9/16 3/4
ROSCA WHITWORTH
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VARILLA ROSCADA

Material Dureza

Acero F-114 80 - 100 Kgs/mm2

Acabado

Pavonado

DIN 6379

 Forma de pedido: Varilla DIN 6379 M 16mm x 160 mm

d

M16

M18

M20

M22

M24

L1

63
80
100
125
160
200
250
80
100
160
200
250
80
100
125
160
200
250
315
125
160
200
250
315
125
160
200
250
315
400

l

44
61
81
106
141
181
231
57
77
137
177
227
53
73
98
133
173
223
288
94
129
169
219
284
90
125
165
215
280
365

b

32
50
63
75
100
125
160
50
63
100
125
160
50
63
75
100
125
160
180
75
100
125
160
180
75
100
125
160
180
250

b1

19

23

27

31

35

d

M6

M8

M10

M12

M14

L1

40
63
80
40
63
100
50
80
100
125
160
50
63
80
100
125
160
200
63
100
160
200
250

l

31
54
71
29
52
89
37
67
87
112
147
35
48
65
85
110
145
185
46
83
143
183
233

b

20
40
60
20
40
63
25
50
63
75
100
25
32
50
63
75
100
125
32
50
100
125
160

b1

9

11

13

15

17
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TORNILLO TENSOR

Material Dureza

Acero F-114 80 - 100 Kgs/mm2

Acabado

Pavonado

DIN 787

 Forma de pedido: Tornillo tensor DIN 787 M16mm x 18 x 160 mm

20

22

24

28

d L

80
100
125
160
200
250
315
80
100
125
160
200
250
315
100
125
160
200
250
315
400
100
125
160
200
250
315
400

b

55
63
85
110
125
160
180
55
63
85
100
125
160
180
70
85
110
125
160
180
250
70
85
110
125
160
180
250

a

M20

M24

k e

19,5

21,5

23,5

27,5

12

14

16

18

32

35

40

44

10

12

14

16

16

18

d L

40
63
100
50
63
80
100
125
160
200
50
63
80
100
125
160
200
63
100
160
200
250
63
80
100
160
200
250
63
80
100
160
200
250

b

30
45
60
35
40
55
63
75
100
120
35
40
55
63
75
100
120
45
63
100
120
160
45
55
63
100
125
160
45
55
63
100
125
160

a

M10

M12

M14

M16

9,7

11,5

13,5

15,5

15,5

17,5

k

6

7

8

9

9

10

e

15

18

22

25

25

28
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TUERCA - T
DIN 508

 Forma de pedido: Tuerca DIN 508 M 10mm

Material Dureza

Acero F-114 80 - 100 Kgs/mm2

Acabado

Pavonado

8
10
12
14
16
18
20
22
24
28
32
36

6
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22

10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40
44

1,6
1,6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4
4
6
6

13
15
18
22
25
28
32
35
40
44
50
54

7,7
9,7
11,7
13,7
15,7
17,7
19,7
21,7
23,7
27,7
31,5
35,5

M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

khfead

TUERCA - T LARGA
DIN 508 L

 Forma de pedido: Tuerca DIN 508 - L M 10mm

Material Dureza

Acero F-114 80 - 100 Kgs/mm2

Acabado

Pavonado

10
12
14
16
18
20
22
24
28
36

6
7
8
9
10
12
14
16
18
22

12
14
16
18
20
24
28
32
36
44

30
36
44
50
56
64
70
80
88
108

15
18
22
25
28
32
35
40
44
54

9,7
11,7
13,7
15,7
17,7
19,7
21,7
23,7
27,7
35,5

M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M30

khlead

1,6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4
4
6

f
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TUERCA ALTA
DIN 6330 - B

 Forma de pedido: Tuerca DIN 6330 - B M 16mm

Material Dureza

Acero F-114 80 - 100 Kgs/mm2

Acabado

Pavonado

9
13
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46

11,5
15

19,6
21,9
25,4
27,7
31,2
34,6
36,9
41,6
47,3
53,1

M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

8
12
15
18
21
24
27
30
33
36
40
45

VARILLA ROSCADA
DIN 6379

s e m

TUERCA CON COLLAR
DIN 6331

 Forma de pedido: Tuerca DIN 6331 M 20 mm

Material Dureza

Acero F-114 80 - 100 Kgs/mm2

Acabado

Pavonado

M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

VARILLA ROSCADA
DIN 6379

8
12
15
18
21
24
27
30
33
36
40
45

m

11,5
15

19,6
21,9
25,4
27,7
31,2
34,6
36,9
41,6
47,3
53,1

e

9
13
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46

s

3
3,5
4
4

4,5
5
5
6
6
6
8
8

a

14
18
22
25
28
31
34
37
40
45
51
58

d1
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TUERCA DE PROLONGACION
DIN 6334

 Forma de pedido: Tuerca DIN 6334 M 24mm

Material Dureza

Acero F-114 80 - 100 Kgs/mm2

Acabado

Pavonado

10
13
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46

11,5
15

19,6
21,9
25,4
27,7
31,2
34,6
36,9
41,6
47,3
53,1

M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
81
90

VARILLA ROSCADA
DIN 6379

s e m

DISCO TEMPLADO
DIN 6340

 Forma de pedido: Disco DIN 6340 M 18 mm

Material Dureza

Acero F-114 100 - 110 Kgs/mm2

Acabado

Pavonado

6,4
8,5
10,5
13
15
17
19
21
23
25
28
31

17
23
28
35
40
45
45
50
50
60
60
65

M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

3
4
4
5
5
6
6
6
8
8
8
10

VARILLA ROSCADA
DIN 6379

d1 d2 S
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DISCO ESFERICO
DIN 6319 - C

 Forma de pedido: Disco DIN 6319-C M 8 mm

8,4
10,5
13
15
17
21
25
31

17
21
24
28
30
36
44
56

M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M30

3,2
4

4,6
5

5,3
6,3
8,2
11,2

VARILLA ROSCADA
DIN 6379

d1 d2 h1

CAZOLETA CONICA
DIN 6319 - D

 Forma de pedido: Disco DIN 6319-D M 8 mm

9,6
12

14,2
16,5
19

23,2
28
35

17
21
24
28
30
36
44
56

M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M30

3,5
4,2
5

5,6
6,2
7,5
9,5
12

VARILLA ROSCADA
DIN 6379

d1 d2 h2

Material Dureza

Acero F-155

Acabado

Pavonado50 - 55 HRc

Material Dureza

Acero F-155

Acabado

Pavonado50 - 55 HRc
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BRIDA PLANA
DIN 6314

 Forma de pedido: Brida DIN 6314 18 mm x 125 mm

Material Dureza

Acero 80 - 100 Kgs/mm2

Acabado

Martelle gris

L

60
80
80
100
125
100
125
160
160
200
250
160
200
250
250
315

a

9
11

14

18

22

26

34

12
15

20

25

30

30

35
40
50

M

M8
M10

M12
M14

M16
M18

M20
M22

M24

M30

b2

25
30

40

50

60

70

80

b3

10
12

14

18

22

26

34

e1

13
15

21

26

30

35

45

e2

22
30
30
40
50
40
45
65
60
80
100
60
80
105
100
130

b1

BRIDA REGULABLE
DIN 6314 - T

 Forma de pedido: Brida DIN 6314-T 18 mm x 125 mm

Material Dureza

Acero 80 - 100 Kgs/mm2

Acabado

Brida: Martelle gris
Tornillo: Pavonado

30
35
40
50
60

M-10
M-12
M-16
M-20
M-24

40
40
57
65
72

50
50
70
80
90

d d2 L1 L

80

100

125

160

200

11

14

18

22

26

M10

M12

M16

M20

M24

M-10

M-12

M-14

M-16

M-18

M-20

M-22

M-24

b1 L d M

TORNILLO

BRIDA
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BRIDA HORQUILLA
DIN 6315 - B

 Forma de pedido: Brida DIN 6315-B 22 mm x 200 mm

Material Dureza

Acero 80 - 100 Kgs/mm2

Acabado

Martelle gris

60
80
100
125
160
200
160
200
250
200
250
315
200
250
315
250
315
400

7
9
11

14

18

22

26

24

M6
M8
M10

M12
M14

M16
M18

M20
M22

M24

M30

12
15
20

25

30

40

40

40

50

12
25
31

38

48

52

62

66

74

6
8
10

12

15

15

20

20

20

3
4
5

6

8

10

10

12

b1 l M a b2 b3 b4

BRIDA CON NARIZ
DIN 6315 - GN

 Forma de pedido: Brida DIN 6315-GN 14 mm x 160 mm

Material Dureza

Acero 80 - 100 Kgs/mm2

Acabado

Martelle gris

b1 l1

100
125
160
200
160
200
250
200
250
315
250
315
315
400

9
11

14

18

22

26

34

a

15
20

25

30

40

40

50

M

M8
M10
M12
M14

M16
M18

M20
M22

M24

M30

b2

30
30

40

50

60

70

80

b3

16
20

24

28

35

43

50

L2

32
38

47

57

68

83

88

L3

18
24

30

36

45

56

56
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CALZO DE ROSCAS
DIN 6400

 Forma de pedido: Calzo DIN 6400 de 45 - 65 mm

Material Dureza

Acero F-114 80 - 100 Kgs/mm2

Acabado

Pavonado

CALZO UNIVERSAL
DIN 6500

 Forma de pedido: Calzo DIN 6500 de 39 - 107 mm

Material Dureza

Acero F-114 80 - 100 Kgs/mm2

Acabado

Martelle gris

h

22
39
71

H

51
107
208

h - H

30 - 45
45 - 65
65 - 95
90 - 140

Ø

28
40
45
60
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CASQUILLO
BIMETÁLICO - SERIE U
DIN 1494

El PTFE es resistente a la mayoría de agentes químicos, por lo que la
resistencia a la corrosión del cojinete dependerá de si el alma de acero
del cojinete se oxida o no. En cualquier caso, el cojinete puede
deteriorarse en los siguientes medios:

- Acidos oxidantes.

- Agua o excesiva humedad en el ambiente.

- Compuestos con hidróxido de amonio.

PROPIEDADES QUÍMICAS

CARACTERISTICAS MECÁNICAS
Carga máxima: 800 Kp/cm2

Velocidad máxima: 2 m/s

Rango de Temperaturas: -200o C a 280o C

Se fabricán a partir de un material compuesto que presenta las siguientes
capas.

1- Una capa de Acero de 0,5 a 2,7 mm de espesor.

2- En la chapa de Acero se sinteriza una pequeña película de bronce
de 0.20 a 0,35 mm.

3- Por último el material lubricante seco, PTFE (teflón) y B2Mo

MATERIALES

SECCION DEL COJINETE

PTFE + B2Mo

Película de bronce poroso

Chapa de Acero

- Alta capacidad de carga.

- Autolubricado en seco.

- Coeficiente de rozamiento dinámico y estático de pequeño valor.

- Compatibilidad con diversos fluidos y resistencia a los agentes
  químicos.

- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento.

- Buena conductividad térmica.

PROPIEDADES

Gran disponibilidad de medidas normalizadas en stock
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CASQUILLO BIMETÁLICO LISO
SERIE UA
DIN 1494

3x4,5
4x4,5
5x7
6x8
7x9
8x10
10x12
12x14
13x15
14x16
15x17
16x18
17x19
18x20
20x22
20x23
22x25
24x27
24x28
25x28
28x32
30x34
32x36
35x39
37x41
38x42
40x44
45x50

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

LONGITUDES

d x D 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 28 30 35 40 45 50
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CASQUILLO BIMETÁLICO LISO
SERIE UA
DIN 1494

LONGITUDES

55x55
55x60
60x65
65x70
70x75
75x80
80x85
85x90
90x95
95x100
100x105
105x110
110x115
115x120
120x125
125x130
130x135
135x140
140x145
145x150
150x155
155x160
160x165
165x170
170x175
175x180
180x185
185x190
190x195
200x205
205x210
210x215
215x220
220x225
230x235
240x245
250x255
260x265
280x285
300x305

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

d x D 20 25 30 35 40 50 55 60 70 80 90 95 100 115 120
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CASQUILLO BIMETÁLICO CON VALONA
SERIE UB
DIN 1494

6x8
8x10
10x12
12x14
14x16
15x17
16x18
18x20
20x23
25x28
30x34
35x39
40x44
45x50
50x55
55x60
60x65

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
• •

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
• •

•
•
•

•
•
•
•

•

d x D 4 5,5 7 7,5 8 9 9,5 11,5 12 16 16,5 17 21,5 22 2620 30 40

LONGITUDES
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